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A. vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska 
širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 
 

 A1. ŠIRŠÍ VZTAHY 
 

A1.1. Situování řešeného území 
Spr§vn² ¼zem² mŊsta  Hanuġovice se nach§z² v severoz§padn² ļ§sti okresu Ġumperk 
v podhŢŚ² Jesen²kŢ; patŚ² do horsk® skupiny Kr§lick®ho SnŊģn²ku a horsk® skupiny 
Hrub®ho Jesen²ku. MŊsto s rozġ²Śenou pŢsobnost² Ġumperk je od Hanuġovic vzd§leno 16 
km. MŊsto Hanuġovice je podhorsk® mŊsteļko, leģ²c² na horn²m toku Śeky Moravy v ļlenit® 
krajinŊ pod horskou skupinou Kr§lick®ho SnŊģn²ku.  

Spr§vnŊ pod Hanuġovice spadaj² d§le s²dla Vysok® ĢibŚidovice, Hynļice nad Moravou, 
PotŢļn²k a Ģleb. Spoleļnou hranici m§ Śeġen® ¼zem² s n§sleduj²c²mi obcemi.: Mal§ Morava 
(k.¼ Slen® u Mal® Moravy, Vysok§ u Mal® Moravy, Vojt²ġkov, Vlask®, KŚiv§ voda), 
Bohd²kov (k.¼. Raġkov Ves, Raġkov dvŢr), KopŚivn§, Velk® Losiny (k.¼. Prameny u Ģ§rov®, 
Ģ§rov§), JindŚichov  (k.¼. Pust® ĢibŚidovice, Pleļe, Habartice u JindŚichova), Star® MŊsto 
(k.¼. Chrastice) 

řeġen® ¼zem² se nach§z² na ploġe 3681,8 ha. Z toho lesy  se rozkl§daj² na 1565 ha. 
Đzem² m§ charakter pahorkatiny, je charakterizov§no ļlenitĨm reli®fem se svahy a ¼dol²mi. 
NadmoŚsk§ vĨġka mŊsta ļin² 400 m.n.m. VĨġkov® rozd²ly v Śeġen®m ¼zem² se pohybuj² od 
400 m.n.m. do 850 m.n.m.  Krajina m§  pomŊrnŊ vysokou estetickou ¼roveŔ  a je kvalitn² z 
hlediska ekologick® stability.  

Đzem² je souļ§st² Ramzovsk®ho nasunut², oblasti vĨznamn® hydrogeologick® struktury. 
Severn² ļ§st ¼zem² leģ² v CHOPAV Ģamberk - Kr§l²ky (chr§nŊn® oblasti pŚirozen® 
akumulace vod).  

Na vĨchodŊ do ļ§sti Śeġen®ho ¼zem² zasahuje OP II. stupnŊ pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ 
l§zeŔsk®ho m²sta Velk® Losiny.  

 A1.2. Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce 

Spr§vn² ¼zem² mŊsta Hanuġovice se skl§d§ ze 5 katastr§ln²ch ¼zem²: k.¼. Hanuġovice, k.¼. 
Vysok® ĢibŚidovice, k.¼. Hynļice nad Moravou, k.¼. PotŢļn²k, k.¼. Ģleb. V jednotlivĨch k.¼ 
leģ² pŚ²sluġn§ s²dla. 

 A1.3. Dopravní návaznosti. 

 Silniční síť 

Hanuġovice leģ² na silnic²ch  II. tŚ²dy: 

- II/446 Olomouc ï Hanuġovice - Star® MŊsto - st. hranice Polsko   

- II/369 Z§bŚeh na MoravŊ ï Hanuġovice ï Doln² Lipov§.  

- v z§padn² ļ§sti ¼zem² na silnici II/446 navazuje silnice II/312 BrandĨs nad Orlic² ï
Kr§l²ky - Hanuġovice.  

Ţelezniční doprava  
Đzem²m proch§z² ģeleznice: 

Celost§tn² dr§hy: 

-    ļ. 292 Sumperk ï Jesen²k 

- ļ. 025 Hanuġovice - Lichkov 
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Region§ln² dr§ha: 

- ļ. 294 Hanuġovice ï Star® mŊsto pod SnŊģn²kem 

Na ¼seku trati Bludov-Hanuġovice-Jesen²k a traŠ Hanuġovice-Lichkov je zpracovan§ 
technicko ekonomick§ studie zkapacitnŊn² trat² a jejich elektrizace.  

 

A2. Soulad s PÚR a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 
 A2.1. - PÚR 

Đzemn² pl§n mŊsta Hanuġovice respektuje poģadavky vyplĨvaj²c² z dokumentu PĐR; 
respektuje zaŚazen² ¼zem² do specifick® oblasti SOB 4 jako ¼zem² charakteristick® 
vĨznamnĨmi pŚ²rodn²mi hodnotami, ale se slabĨm soci§ln²m a ekonomickĨm rozvojem. 
Đzemn² pl§n podporuje rozvoj obytnĨch, rekreaļn²ch ploch. UmoģŔuje rozvoj 
podnikatelskĨch aktivit. SouļasnŊ respektuje krajinn® hodnoty. 

Specifick§ oblast je charakterizovan§:  

- Oblast je charakteristick§ vĨznamnĨmi pŚ²rodn²mi hodnotami, naopak soci§ln² a 

ekonomickĨ rozvoj patŚ² k nejslabġ²m v ĻR, jde o hospod§Śsky slabou a struktur§lnŊ 

postiģenou oblast. 

- Nevyhovuj²c² je dopravn² dostupnost vŊtġiny ¼zem². Ekonomick§ z§kladna je slab§, 

mnoh§ odvŊtv² nefunguj². Klimatick® podm²nky jsou nevhodn® pro intenzivn² 

zemŊdŊlstv². Velk® z§soby dŚeva umoģŔuj² rozvoj dŚevozpracuj²c²ho prŢmyslu. PŚ²rodnŊ 

cenn§ a spoleļensky atraktivn² oblast Jesen²kŢ m§ vysokĨ potenci§l pro zimn² i letn² 

rekreaci a l§zeŔstv², kterĨ je potŚebn® rozv²jet a vyuģ²vat s ohledem na vyuģitelnĨ rozvoj 

¼zem².  

- PĐR stanov² v SOB 4 n§sleduj²c² krit®ria a podm²nky pro rozhodov§n² o zmŊn§ch 

v ¼zem²: vytv§Śet pŚedpoklady pro dosaģen² vyv§ģenĨch podm²nek udrģiteln®ho rozvoje 

¼zem² v koordinaci s ochranou pŚ²rody a krajiny, vytv§Śet podm²nky pro zlepġen² a 

stabilizaci ģivotn² ¼rovnŊ obyvatel, zlepġit atraktivitu ¼zem² pro investory, vytv§Śet 

podm²nky pro vyġġ² vyuģit² rekreaļn²ho potenci§lu oblasti, zejm®na pro pobytovou a 

dlouhodobou rekreaci a l§zeŔstv², vytv§Śet podm²nky pro ekonomickĨ rozvoj zejm®na 

v oblasti ekologick®ho zemŊdŊlstv² a zpracov§n² dŚeva, zlepġit dopravn² dostupnost 

¼zem², vytv§Śet podm²nky pro zajiġtŊn² jak z§jmŢ ochrany pŚ²rody, tak z§jmŢ 

ekonomickĨch a soci§ln²ch. 

 

A2.2. - ÚP VÚC 

Z nadřazené územně plánovací  dokumentace se Śeġen§ oblast nach§z² na ¼zem², pro 
kter® byl zpracov§n územní  plán  VÚC Jeseníky (d§le ĐP VĐC Jesen²ky), schv§lenĨ 
usnesen²m vl§dy ĻR ļ. 613 ze dne 2. 11. 1994, jehoģ z§vazn§ ļ§st byla vyhl§ġena 
naŚ²zen²m vl§dy ĻR ļ. 233/1994 Sb. a  1. změna ÚP VÚC Jeseníky, kter§ byla schv§lena 
usnesen²m vl§dy ĻR ļ. 1042 ze dne  30. 10. 2002 a kter§ byla vyhl§ġena sdŊlen²m 
Ministerstva pro m²stn² rozvoj ļ. 490/2002. 

Z nadřazené ÚPD jsou respektovány:  

- existence soustavy NATURA 2000 

- navrhovan§ ZCHĐ pŚ²rody  

- navrhovanĨ pŚ²rodn² park JeŚ§b a Rychlebsk® hory 

- vĨhledov§ vodn² n§drģ Hanuġovice,  

- Hanuġovice - ochrann® hr§ze (jsou jiģ realizov§ny) 
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-    plochy vymezen® pro region§ln² a nadregion§ln² syst®m ekologick® stability (na 
z§kladŊ poģadavu OĢPZ a domluvy OĢPZ OK a OSR, odd. ĐP a Sř OK,  jsou nadreg. A 
reg. ĐSES zapracov§ny dle Śeġen² konceptu ZĐR OK) 

- loģiska NS , CHLĐ a progn·zn²ch zdrojŢ 

- ochrann§ p§sma vodn²ch zdrojŢ 

- ochrann® p§smo OP II. stupnŊ pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ l§zeŔsk®ho m²sta Velk® 
Losiny.  

- vĨhledov® Śeġen² komunikace Hanuġovice - Kr§l²ky II/312 s odboļen²m do Star®ho 
MŊsta II/446  - pak pouze v souvislosti s vodn² n§drģ² Hanuġovice  

- vĨhledov® Śeġen² jednokolejn® ģeleznice Hanuġovice ï Kr§l²ky pak pouze 
v souvislosti s vodn² n§drģ² Hanuġovice  

- komunikace II/369 Hanuġovice - JindŚichov 

- Śeġen² inģenĨrskĨch s²t² vļetnŊ VN 110 KV a rozvodny (je jiģ realizov§no), VTL 
plynovodu (je jiģ realizov§no), n§vrhu vodojemu a vĨhledu (¼zemn² rezervy) 
vodovodn²ho Śadu skupinov®ho vodovodu Pomorav² 

- zaļlenŊn² ¼zem² do CHOPAV Ģamberk ï Kr§l²ky 

Budou respektovány další programy zpracované krajem: 

- PRĐOK-Program rozvoje ¼zemn²ho obvodu Olomouck®ho kraje 

- Program rozvoje vodovodŢ a kanalizac². 

OlomouckĨ kraj m§ v souļasn® dobŊ zpracov§n koncept Z§sad ¼zemn²ho rozvoje OK. 
ZOK schv§lilo pokyny pro zpracov§n² ZĐR.  řeġen² ĐP mŊsta Hanuġovice nen² v rozporu 
se schv§lenĨmi Pokyny. Protoģe ale Śeġen² ZĐR neobsahuje veġker® z§mŊry, kter® jsou 
v ĐP VĐC, bude nezbytn® pŚi aktualizaci ĐP mŊsta Hanuġovice provŊŚit soulad se ZĐR a 
ĐP Hanuġovic pŚ²padnŊ upravit. 

   

B. údaje o splnění zadání pro zpracování návrhu 
 

ad A) Poţadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu VÚC a 
z programu rozvoje okresu a obce 

SplnŊno 
B) Poţadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

SplnŊno 
C) Poţadavky na rozvoj území obce 

SplnŊno 
D) Poţadavky na plošné a prostorové uspořádání území, urbanistickou 
koncepci a koncepci uspořádání krajiny 

SplnŊno 
E) Poţadavky na řešení veřejné infrastruktury 

  SplnŊno s t²m, ģe: 
- samostatnŊ nejsou navrhov§ny chodn²ky, jsou souļ§st² veŚejnĨch prostranstv² 
- na z§kladŊ provŊŚen² potŚeby nejsou navrhov§ny nov® sportovn² plochy  
- n§vrhy VN 110 kV vļetnŊ rozvodny jsou zapracov§ny jiģ jako stav (jsou realizov§ny) 
- n§vrh VTL plynovodu je zapracov§n jako stav (je realizov§n) 

F) Poţadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
SplnŊno s t²m, ģe:  

- jako protierozn² opatŚen² bude fungovat syst®m ĐSES, konkr®tnŊ biokoridory a 
interakļn² prvky. Poģadavek na zpŢsob obhospodaŚov§n² je zapracov§n 
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- je zapracov§n n§vrh pŚ²rodn²ho parku StaromŊstsko a JeŚ§b 
- ¼zem² s archeologickĨmi lokalitami nen² samostatnŊ vymezeno, je zapracov§n 
poģadavek na opatŚen² v pŚ²padŊ archeologickĨch n§lezŢ 

G) Poţadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 
asanace 

SplnŊno s t²m, ģe n²ģe uveden® VPS z ĐP VĐC nejsou jiģ vzhledem k tomu, 
ģe jsou realizov§ny, zapracov§ny v grafick® ļ§sti VPS 

H1 ï ochrann® hr§ze 
E3 ï venkovn² veden² VN 110 KV Ġumperk-Hanuġovice 
E4 ï venkovn² veden² VN 110 KV Hanuġovice-Brann§  
E20 ï n§vrh VTL plynovodu 
H) Další poţadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například 
poţadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti 
státu, ochrany loţisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany 
před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 

SplnŊno s t²m, ģe  
- stavby vyġġ² neģ 30 m nad st§vaj²c²m ter®nem a stavby vyzaŚuj²c² elektromagnetickou 
energii nejsou navrhov§ny 

- do z§plavov®ho p§sma je podm²neļnŊ navrhov§na 1 lokalita, po vymezen² aktivn²ch 
z·n a stanovisku vodohopr§vn²ho ¼Śadu bude rozhodnuto o pŚ²padnĨch podm²nk§ch 
z§stavby na t®to ploġe 

I) Poţadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 

SplnŊno s t²m, ģe: 
- samostatnŊ nejsou vymezov§ny pŊġ² komunikace, tyto jsou ch§p§ny jako souļ§st 
veŚejnĨch prostranstv² 

J) Poţadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem 
na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo 
rozvojové ose 

SplnŊno 
K) Poţadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloţeno 
prověření změn jejich vyuţití územní studií 

SplnŊno 
L) Poţadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které  budou podmínky pro 
rozhodování o změnách jejich vyuţití stanoveny regulačním plánem 

Bez poģadavkŢ 
M) Poţadavky na vyhodnocování vlivů územního plánu na udrţitelný rozvoj 
území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil 
poţadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na ţivotní prostředí 
nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí 
oblast 

Bez poģadavkŢ 
N) Případný poţadavek na zpracování konceptu včetně poţadavků na 
zpracování variant 

Varianty nebyly zpracov§v§ny, Śeġen² konceptu nebylo poģadov§no. 
O) Poţadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a 
problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  

SplnŊno, n§vrh ¼zemn²ho pl§nu je zpracov§n v souladu s platnĨm stavebn²m 
z§konem ļ.183/2006 a vyhl§ġkou ļ.501/2006.  
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C. komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané 
varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto 
řešení zejména ve vztahu k rozboru udrţitelného rozvoje území 
 

C1. Význam a funkce sídla 
 

MŊsto Hanuġovice bylo do zaļ§tku 90 let minul®ho stolet² pomŊrnŊ vĨznamnĨm 
prŢmyslovĨm mŊstem v t®to oblasti jesenick®ho regionu s bohatou nab²dkou pracovn²ch 
m²st a s pomŊrnŊ intenzivn² bytovou vĨstavbou. Poļ§tkem 90. let doġlo k poklesu vĨroby, 
nicm®nŊ i dnes se zde nach§zej² stŚednŊ velk® z§vody nab²zej²c² pracovn² pŚ²leģitosti jako 
ZKL Hanuġovice s 300 zamŊstnanci, pivovar Holba se 120 zamŊstnanci nebo firma 
SLEZAN FrĨdek M²stek, bĨvalĨ NOBLESLEN navazuj²c² na tradici zpracov§n² lnŊn® pŚ²ze, 
se 180 zamŊstnanci. 

VĨznamnĨ potenci§l ¼zem² pŚedstavuj² rozs§hl® lesy. Hanuġovick§ lesn² a.s. , kter§ 
hospodaŚ² v tŊchto les²ch, zamŊstn§v§  80 zamŊstnancŢ. 

V zemŊdŊlsk® vĨrobŊ byly neefektivn² rostlinn® vĨroby nahrazeny extenzivn² 
vĨrobou hovŊz²ho masa a produkc² skotu. V chovu hospod§ŚskĨch zv²Śat je preferov§n 
pastevn² odchov. Charakter rostlinn® vĨroby je zcela zamŊŚen na produkci objemovĨch 
krmiv a zabezpeļen² krmivov® z§kladny. RozvojovĨ potenci§l v zemŊdŊlstv² mŢģe 
pŚedstavovat pŊstov§n² ekologickĨch plodin. 

Hanuġovice budou plnit funkci mŊsta nab²zej²c² nov® moģnosti pro bydlen², kvalitn² 
obļanskou vybavenost a pracovn² pŚ²leģitosti pro okoln² s²dla a ļ§steļnŊ i pro ġirġ² okol². 
Okoln² s²dla Vysok® ĢibŚidovice, Hynļice na MoravŊ, PotŢļn²k i Ģleb pak budou plnit funkci 
obytnŊ rekreaļn²; s²dla budou sp§dovat za vybavenost² do Hanuġovic.  

Kvalitn² krajina a bohatost lesŢ pŚedurļuj² ¼zem² pro rekreaļn² funkci; rekreaci 
individueln², ale i hromadnou, pŚedstavovanou pŚedevġ²m jednodenn² rekreac². Lze 
pŚedpokl§dat i ļ§steļnĨ rozvoj hromadn® rekreace pobytov® s ubytov§n²m pŚedevġ²m  
formou penzionŢ vzhledem k poloze ¼zem² v pŚedpol² rekreaļnŊ atraktivn²ch turistickĨch 
c²lŢ jako kr§lickĨ SnŊģn²k, Ramzov§, Ļervenohorsk® sedlo apod. 
 

C2. Přírodní podmínky 
  

C2.1. Klimatické podmínky 
Z hlediska klimatu ¼zem² Hanuġovic spad§  do oblasti m²rnŊ tepl®, okrsek m²rnŊ 

teplĨ, velmi vlhkĨ, vrchovinnĨ.  Maximum sr§ģek bĨv§ v letn²ch mŊs²c²ch, prŢmŊrnĨ roļn² 
¼hrn sr§ģek kol²s§ mezi 700-800 mm. PrŢmŊrn§ roļn² teplota se v posledn²ch letech 
pohybuje mezi 7-8ÁC.  

 

C2.2. Geomorfologické a geologické podmínky 
Po str§nce geomorfologick® tvoŚ² z§jmov§ ¼zem² souļ§st horsk® skupiny Kr§lick®ho 

snŊģn²ku a Hrub®ho Jesen²ku. Đzem² m§ charakter pahorkatiny se stŚednŊ aģ znaļnŊ 
ļlenitĨm ter®nem, rozļlenŊnĨm nŊkolika hlavn²mi ter®nn²mi depresemi, po jejichģ dnŊ 
prot®kaj² potŢļky. Jiģn² svahy VysokĨch ĢibŚidovic a Ģlebu jsou ohroģov§ny eroz². Z§jmov® 
¼zem² se vyznaļuje velkĨmi vĨġkovĨmi rozd²ly. Od 420 m.n.m. do 850 m.n.m. 

Z geologick®ho hlediska je ¼zem² tvoŚeno horninami krystalinika  a v nepatrn® m²Śe 
ļtvrtohorn²mi sedimenty. V krystaliniku jsou zastoupeny pararuly, svory, fylity, ortoruly. Na 
svahovin§ch jsou oglejen® pŢdy. V nivŊ Śeky Moravy pŚekrĨvaj² m²sty nev§pnit® uloģeniny 
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jiģ dŚ²ve uloģen® ļtvrtohorn² ġtŊrkop²skov® terasy z kysel®ho materi§lu. Terasy leģ²c² pod 
naplaveninami jsou sloģeny z obl§zkŢ a valounŢ kŚemene a ģuly. 

    

C2.3. Hydrologické podmínky 
Đzem² je souļ§st² hlavn²ho povod² Śeky Moravy, d²lļ²ho povod² Horn² Moravy. 

Hlavn²m tokem ¼zem² je Morava. Kolem toku Moravy je vyhl§ġen® z§plavov® p§smo. 
Dalġ²m vĨznamnĨm tokem je Śeka Krup§ a levobŚeģn² pŚ²tok Moravy Brann§. řeky jsou ve 
spr§vŊ Povod² Moravy s.p. V k.¼. PotŢļn²k teļe stejnojmennĨ tok. V k.¼. Vysok® 
ĢibŚidovice vedle Krup® je vĨznamnŊjġ²m PrudkĨ potok. Hydrologickou s²Š doplŔuj² vodn² 
toky ve spr§vŊ ZVHS Oblast povod² Moravy Brno a toky ve spr§vŊ LHP.  

Vodn² n§drģe se v Śeġen®m ¼zem² vyskytuj² minim§lnŊ. 

Severn² ļ§st ¼zem² leģ² v CHOPAV Ģamberk - Kr§l²ky (chr§nŊn® oblasti pŚirozen® 
akumulace vod).  řeġen® ¼zem² je souļ§st² oblasti vĨznamn® hydrogeologick® struktury 
ramzovského nasunutí; z tohoto dŢvodu je tŚeba kl§st dŢraz na zabezpeļen² ochrany 

podzemn²ch vod, vydatnĨch vodn²ch zdrojŢ nadregion§ln²ho vĨznamu. PŚedevġ²m je tŚeba 
zabezpeļit dŢslednou ochranu v§pencovĨch ploch z dŢvodŢ potenci§ln²ch m²st moģn®ho 
ohroģen². 

Souļ§st² koncepce protipovodŔov® ochrany Olomouck®ho kraje na Śece MoravŊ je 
n§vrh rozs§hl® vĨhledov® vodn² n§drģe Hanuġovice na toku Krup§ a Morava. Tato je 
souļ§st² Śeġen² nadŚazen® ¼zemnŊ pl§novac² dokumentace - ĐP VĐC Jesen²ky a do 
Śeġen² ĐP Hanuġovice je povinnŊ zapracovan§.  

Do Śeġen®ho ¼zem² zasahuj² OP vod a  ve vĨchodn² ļ§sti OP II. stupnŊ pŚ²rodn²ch 
l®ļivĨch zdrojŢ l§zeŔsk®ho m²sta Velk® Losiny.  

 

 C2.4. Biogeografické poměry 
Hanuġovick§ vrchovina pŚedstavuje sosiekoregion vrchovin mezi horskĨmi 

sosiekoregiony Kr§lick®ho SnŊģn²ku a RychlebskĨch hor, Hrub®ho Jesen²ku a OrlickĨch 
hor na severu a n²ģinou Hornomoravsk®ho ¼valu na jihu. 

V ¼zem² se uplatŔuje : 

- biochora chladných pahorkatin a vrchovin ï v severn² ļ§sti sosiekoregionu 
pŚevaģuje orn§ pŢda a TTP, lesy jsou zastoupeny m§lo, pŚevaģuj² kulturn² smrļiny 
s pŚ²mŊs² jedle, buku, bŚ²zy a jeŚ§bu. PŚev§ģnŊ chyb² kostra ekologick® stability. 
- biochora chladných horských svahů ï ve skupinŊ Kamenn®ho vrchu, JeŚ§bu, 

v ļ§sti u Brann® a StŚ²brnic pŚevaģuj² kulturn² smrļiny, horsk® buļiny s pŚ²mŊs² jedle. 
Na okraji jsou louky a pastviny. Kostra ekologick® stability je pŚev§ģnŊ vyhovuj²c². 
- biochora zaříznutých údolí – rozġ²Śen§ v hlubok®m ¼dol² Moravy, Brann®, doln² a 
horn² Krup® a BŚezn® a Dlouh®ho potoka pod KamennĨm vrchem, pŚevaģuj² sm²ġen® 
lesy s pŚevahou kulturn²ch smrļin, hojnĨ je vĨskyt javoru, buku, jedle a modŚ²nu, 
vĨjimeļnŊ se objevuje borovice. Rozs§hlejġ² pŚirozen® porosty jsou na svaz²ch ¼dol² 
Moravy. 
- biochora vápencových výchozů ï na n§horn² ploġinŊ severnŊ od Hanuġovic 

 

C2.5. Sesuvná území 
 Na jihovĨchodŊ ¼zem² jsou zaregistrov§ny 2 lokality sesuvnĨch ¼zem². Jsou 
zakresleny v grafick® ļ§sti. Jedn§ se o aktivn² sesuvy ļ. 6440 v lokalitŊ Hynļice nad 
Moravou a ļ. 6641 v lokalitŊ Hanuġovice. Đzemn² pl§n v tŊchto lokalit§ch nenavrhuje 
rozvojov® plochy. 
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C2.6. Radonové riziko 
 Kategorie radonov®ho indexu geologick®ho podloģ² v Śeġen®m ¼zem² je pŚev§ģnŊ 
stŚedn² a lok§lnŊ (pŚedevġ²m ve VysokĨch ĢibŚidovic²ch a Ģlebu) vysok§. Problematiku 
radonu je tŚeba Śeġit v dalġ²ch stupn²ch PD  
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C3. ochrana  hodnot území  
 

C3.1. Ochrana přírody a krajiny  
C3.1.1. Krajinný ráz a jeho ochrana 

Đzem² m§ charakter pahorkatiny se stŚednŊ aģ znaļnŊ ļlenitĨm ter®nem. řeġen® 
¼zem² pŚedstavuje krajin§Śsky hodnotn® zalesnŊn® horsk® p§smo s charakterem ploch® 
hornatiny s kr§snĨmi vĨhledy.  Jihoz§padn² ļ§st ¼zem² pŚedstavuje lesn² komplex v ļlenit® 
Hanuġovick® vrchovinŊ spadaj²c² strmŊ k severu do krajiny luk s hojnĨmi potoky 
s bŚehovĨmi porosty.  

Lesy se nach§zej² na t®mŊŚ polovinŊ Śeġen®ho ¼zem². ZemŊdŊlsky jsou vyuģ²van® 
rovinŊjġ² ploġiny nad ¼dol²mi, vŊtġina zemŊdŊlskĨch pozemkŢ ¼zem² je zatravnŊn§. 
Vzhledem k zachoval®mu a kvalitn²mu r§zu krajiny i zachoval®mu charakteru z§stavby 
v s²dlech je u novĨch lokalit potŚeba respektovat a vych§zet z kvalitn²ch prostorovĨch 
vztahŢ v krajinŊ, respektovat harmonick® mŊŚ²tko krajiny, respektovat soulad mŊŚ²tka 
prostorov® skladby ¼zem² s mŊŚ²tkem staveb. U Hanuġovic respektovat tradiļn² obraz 
mŊsta, st§vaj²c² typ os²dlen² a historickĨ pŢdorys mŊsta se zachovanou st§vaj²c² 
z§stavbou, v okoln²ch s²dlech upŚednostŔovat sledov§n² pŢvodn² urbanistick® stopy a 
pŚizpŢsobovat z§stavbu charakteru staveb pŢvodn²  kvalitn² architektury. 

 Respektovat kvalitn² krajinu, veġker® ĐSES a chr§nŊn§ ¼zem² pŚ²rody. Systematicky 
budovat kostru krajinn® zelenŊ zajiġŠuj²c² zvyġov§n² ekologick® stability ¼zem². Zvyġovat 
pod²l porostŢ s pŚirozenou skladbou dŚevin.  
  

C3.1.2. ÚSES 

Funkļn² nebo ļ§steļnŊ funkļn² prvky jsou vymezeny na m²stech kde se alespoŔ 
zļ§sti nach§z² krajinnĨ porost s pŢvodn² skladbou dŚevin. V ¼zemn²m pl§nu jsou 
specifikov§ny vġechny prvky kostry ĐSES, pŚedevġ²m biocentra a biokoridory. Interakļn² 
prvky ļlen² monofukļn² produkļn² krajinu ve prospŊsh zvĨġen² KES a mohou bĨt spolu 
s biokoridory z§kladem protierozn²ch ¼prav v ¼zem². 

PŚ²padn® z§sahy do kostry ĐSES je tŚeba Śeġit v souladu s poģadavky org§nu 
ochrany pŚ²rody. 

Regionální a nadregionální ÚSES 

Z nadregion§ln²ch prvkŢ do vymezen®ho ¼zem² zasahuje NRBC 64 Raġkov, a to 
v jihoz§padn² ļ§sti k. ¼. Hanuġovice v prostoru Vrġava a Sp§leniġtŊ. Do k. ¼. Vysok® 
ĢibŚidovice a ļ§steļnŊ i Ģleb zasahuje n§razn²kov§ z·na mezofiln² buļinn® a horsk® osy 
NRBK K 84. Tato osa sama vġak danĨm ¼zem²m neproch§z².   

Z region§ln²ch prvkŢ proch§z² zpracov§vanĨm ¼zem²m z jihoz§padu (od NRBC 64 
Raġkov) na severovĨchod (k RBC 478 JindŚichov) region§ln² biokoridor RBK 834. Je 
vymezen spolu s vloģenĨmi lok§ln²mi biocentry na k. ¼. Hynļice nad Moravou a PotŢļn²k. 
Dalġ² region§ln² biokoridor RBK 833 je vymezen z NRBC 64 Raġkov z§padn²m smŊrem na 
sousedn² k. ¼. Vojt²ġkov, kde pokraļuje do RBC 479 K§men (k. ¼. Mal§ Morava). 

Lokální ÚSES 

Generel LĐSES byl vypracov§n  r. 1997 ing. Bauerem, novŊ byl v  roce 2005 
aktualizov§n RNDr. Bureġem. AktualizovanĨ LĐSES - s²Š lok§ln²ch biokoridorŢ a biocenter 
- je zapracov§n v ¼zemn²m pl§nu Hanuġovice v n§vaznosti na Śeġen² ĐSES okoln²ch obc².  

Z lok§ln²ch prvkŢ ĐSES jsou ve zpracov§van®m ¼zem² dŢleģit® luļn² a lesoluļn² 
biocentra a biokoridory, vymezen® pŚedevġ²m na katastr§ln²m ¼zem² Vysok® ĢibŚidovice a 
Ģleb. Na zbĨvaj²c²ch katastrech pŚevl§daj² lesn² prvky ĐSES.  
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Parametry ÚSES 
Pro lesn² lok§ln² biokoridory je pŚedepsan§ minim§ln² ġ²Śka 15 m, pro luļn² LBK 20 

m, pro lesoluļn² je tud²ģ minim§ln² ġ²Śka 35 m. Pro lesn² RBK je minim§ln² ġ²Śka 40 m. 
Prvky ĐSES, oznaļen® v ĐP jako st§vaj²c², jsou z hlediska ĐSES buŅ zcela funkļn² a 
odpov²daj²c² c²lov®mu stavu (napŚ. st§vaj²c² buļiny na biotopech buļin), nebo ļ§steļnŊ 
funkļn² (napŚ. druhotn® smrļiny na biotopech pŢvodn²ch buļin). Za nefunkļn² (v ĐP 
navrhovan®) jsou pak oznaļov§ny chybŊj²c² ļ§sti prvkŢ ĐSES, kter® je potŚeba doplnit 
(zrealizovat), napŚ. navrhovan§ ļ§st lesn²ho LBK na st§vaj²c² zemŊdŊlsk® pŢdŊ).  

 

C3.1.3. NATURA 2000 

Ptačí oblasti 
T®mŊŚ cel® ¼zem² kromŊ mal® ļ§sti na jihu spad§ do vyhl§ġen® ptačí oblasti 

Králický Sněţník, vyhl§ġen® naŚ²zen²m vl§dy ze dne 8.12.2004 ļ. 685/2004. 

Lokalita Kr§lickĨ SnŊģn²k o rozloze 31 000 ha zasahuje i na ¼zem² Pardubick®ho 
kraje. HorskĨ a podhorskĨ charakter ptaļ² oblasti m§ velkĨ vĨznam pro ptactvo v§zan® na 
subalp²nsk® bezles® p§smo, horsk® smrļiny, jedlobukov® porosty a zejm®na podhorsk® 
louky. Đzem² je vĨznamnĨm hn²zdiġtŊm Śady pt§kŢ: chŚ§stala poln²ho, ļ§pa ļern®ho, 
jeŚ§bka lesn²ho, vĨra velk®ho, kul²ġka nejmenġ²ho a dalġ²ch.  

Souhlas org§nu ochrany pŚ²rody mimo souļasnŊ zastavŊn® a zastaviteln® ¼zem² je 
tŚeba k tŊmto ļinnostem: 

Â prov§dŊt ļinnosti vyvol§vaj²c² zmŊnu vĨġe ust§len® hladiny povrchov® a podzemn² 
vody, kter§ by mohla zpŢsobit zmŊnu biotopu druhu, pro kterĨ je ptaļ² oblast zŚ²zena 

Â mŊnit druh pozemkŢ a jejich vyuģit² 

Evropsky významné lokality - EVL 
Â Hadce a bučiny u Raškova - hodnotn§ jsou pŚedevġ²m unik§tn² spoleļenstva v 
oblasti vĨskytu hadcŢ po obou stran§ch Raġkovsk®ho potoka. Z hlediska oblasti 
Moravy se jedn§ o vĨznamnou lokalitu. Đzem² slouģ² jako loviġtŊ poļetn® letn² 
kolonie netopĨra velk®ho 

Â Hanušovice kostel - velmi vĨznamn§ letn² kolonie netopĨra velk®ho 

Â Poláchovy stráně - j§dro se nach§z² v louce nad zemŊdŊlskou usedlost² p. Pol§cha 
ļ. p. 16, dalġ² ļ§st na okraji lesa nad kostelem v Horn²ch Hanuġovic²ch. Lokalita s 
pomŊrnŊ silnou populac² stŚev²ļn²ku pantofl²ļku 

Â Výří skály - porosty ve svaz²ch nad mŊstem. V r§mci ĻR lokalita se slabġ² populac² 

stŚev²ļn²ku pantofl²ļku a ochrana dalġ² kvŊteny 

  

 C3.1.4. Další přírodní systémy 

Památné stromy  
 - k.ú. Hanušovice 

Â - ev. ļ. 17 ï l²pa velkolist§, p.ļ. 2036/ 
Â - ev. ļ. 77 ï l²pa velkolist§, p.ļ. 2288/1 
Â - ev. ļ. 18 ï l²pa velkolist§, p.ļ. 483/1 
 

- k.ú. Vysoké Ţibřidovice 

Â - ev. ļ. 84 ï l²pa malolist§, p.ļ. 384 
Â - ev. ļ. 81 ï l²pa malolist§, p.ļ. 260/2 
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Â - ev. ļ. 82 ï l²pa malolist§, p.ļ. 36 
Â - ev. ļ. 78 ï l²pa malolist§, p.ļ. 543 
 

- k.ú. Ţleb 

Â  - ev.ļ. 84 ï l²pa malolist§, p.ļ. 348  
 

k.ú. Potůčník 

Â  - ev.ļ. 18 - l²pa malolist§, p.ļ. 483/3 

 

Přírodní parky 
Â Severoz§padn² ļ§st ¼zem² zasahuje navrhovanĨ přírodní park Staroměstsko. Jde 
o krajin§Śsky hodnotn® zalesnŊn® horsk® p§smo s charakterem ploch® hornatiny s 
kr§snĨmi vĨhledy.  Lesy jsou vġak ļ§steļnŊ ovlivnŊny emisemi. 

Â Jihoz§padn² ļ§st ¼zem² zasahuje návrh přírodního parku Jeřáb. Jedn§ se o lesn² 

komplex v ļlenit® Hanuġovick® vrchovinŊ, spadaj²c² strmŊ k severu do krajiny luk 
s hojnĨmi potoky s bŚehovĨmi porosty. Đļelov® lesy, nadprŢmŊrn® pŚedpoklady pro 
rekreaci. 

  
 Významné krajinné prvky - registrované 

Alej u cesty na hŚbitov a na hŚbitovŊ, p.ļ. 1498/1, alej javorŢ  

 ZCHÚ 
 ĐP VĐC Jesen²ky navrhuje 2 maloploġn§ ZCHĐ: 
Â n§vrh CHĐ PotŢļn²k ï 6ha botanick§ lokalita 
Â n§vrh CHĐ Horn² Hanuġovice ï 6ha botanick§ lokalita (v grafick® ļ§sti je hranice 
totoģn§ s hranic² EVL) 

 

 C3.1.5. významné geologické lokality 

 Đzemn² pl§n respektuje vĨznamn® geologick® lokality: 
Â 2060 Hanuġovice-Holba 
Â 2061 Hanuġovice-Sp§leniġtŊ 
Â 2064 Hanuġovice-PotŢļn²k 

 
 

C3.2. Ochrana kulturních památek a archeologie 

C3.2.1.Kulturní památky 

Ve spr§vn²m ¼zem² mŊsta Hanuġovice se nach§z² nŊkolik pam§tkovĨch objektŢ  
zapsanĨch do Ústředního  seznamu kulturních památek. Pam§tkov® objekty jsou 

respektov§ny. 

k.¼. Hanuġovice 

Â 28426/8-882Farní kostel sv. Mikuláše se sochou sv. Jana Nepomuckého a 
sochou Panny Marie, p.č. 109,1201 - v j§dru pozdnŊ renesanļn² architektura z 

roku 1656 se dvŊma boļn²mi kaplemi, kter§ nahradila pŢvodn² dŚevŊnĨ kostel z 
doby pŚedbŊlohorsk®. V roce 1783 byl kostel barokizov§n. V jeho are§lu se nach§z² 
barokn² socha sv. Jana Nepomuck®ho z roku 1748, emp²rovĨ mari§nskĨ sloup z 
roku 1825 a pomn²k obŊtem prvn² svŊtov® v§lky. 

Â 45392/8-882 Fara č.p. 57, parc. č. 106 - are§lu kostela n§leģ² t®ģ fara, emp²rov§ 

architektura z 30. let 19. stolet² se starġ²m barokn²m j§drem z let 1719-1720. 



      14. 

Â 28136/8-2120 Bývalá rychta čp. 58 v Hanušovicích, parc. č. 105 - volnŊ stoj²c² 

pŚ²zemn² zdŊnĨ dŢm s valbovou stŚechou a deġtŊnĨm² troj¼heln²kovĨmi ġt²ty. V 

interi®ru jsou zachov§ny valen® klenby s lunetami a tr§movĨ strop v prŢjezdu. Jde o 

lidovou architekturu z prvn² poloviny 19. stolet² se starġ²m barokn²m j§drem. 

Â 21658/8-884 Kaple Obětování P. Marie s kříţem, parc. č. 141 a p. č. 871 - drobn§ 

barokn² architektura z r. 1725 s kŚ²ģem pŚed kapl², kamenick§ pr§ce z r. 1827 ï 

souļ§st are§lu kaple 

k.¼. Vysok® ĢibŚidovice   

Â 34141/8-1232 Kostel sv. Linharta s areálem, kříţem, ohradní zdí s bránou a 
márnicí, parc. č. 77, 718- hřbitov , 1612 – kříţ - typologicky cenn§ barokn² 

architektura z let 1714-1721 s ohradn² zd² a kaplemi, kter§ nahradila starġ² dŚevŊnĨ 
kostel z doby pŚedbŊlohorsk®. V presbyt§Śi kostela jsou barokn² n§stŊnn® malby z 
roku 1757. Souļ§st² are§lu kostela je emp²rovĨ rustik§ln² kŚ²ģ z roku 1839 se dvŊma 
kleļ²c²mi andŊly a s reli®fy Zjeven² P§nŊ, sv. Jana Evangelisty a sv. MaŚ² Magdaleny 

Â 38526/8-1233, Socha Krista na Olivetské hoře u polní cesty směrem na 
Vysokou , parc. č. 992/1 - (dŚ²ve Nov§ Ves, dnes m²stn² ļ§st Mal® Moravy) - 

ikonograficky ojedinŊl§ klasicistn² socha z roku 1780, poŚ²zen§ n§kladem dŊda 
hudebn²ho skladatele Franze Schuberta. Ten se zaslouģ²l t®ģ o vybudov§n² pozdnŊ 
barokn² kaple NejsvŊtŊjġ² Trojice ve Vysok®, kter§ patŚ² do farnost² Vysok® 
ĢibŚidovice. 

Â 27601/8-2154 boţí muka, parc. č. 629/1 – kapliļka v obci asi 250 metrŢ od 

zemŊdŊlsk®ho are§lu a cca 500 metrŢ od kostela., Boģ² muka z poļ§tku 19. stolet² 

k.¼. Hynļice nad Moravou 

Â 14723/8-883 Kaple navštívení P. Marie, parc. č. 26 - Rustik§ln² pozdnŊ barokn² 

kaple z r. 1754 s pŚistavŊnou pŚeds²n² z 2. poloviny 19. stolet² 

 

Památná místa 

V Śeġen®m ¼zem² jsou vytipov§na n§sleduj²c² pam§tn§ m²sta:  

Â Areál pivovaru Holba ï zaloģen 1866- pŢvodn² prŢmyslov§ architektura 

Â Roubenka, p.ļ. 353, naproti s²dliġti Holba 

Â Lidová roubenka v Horních Hanušovicích, p.ļ. 18 

Â Lidová roubenka v Hynčicích na Moravě, p.ļ. 10/21 

Â Kaplička ve Ţlebu na n§vsi pŚi m²stn² cestŊ 

Â Roubenka v horní části Potůčníku 

 

C3.2..2. Archeologické lokality 

V Śeġen®m ¼zem² nejsou vymezeny konkr®tn² archeologick® lokality. Na pŚ²padn® 
lokality n§lezŢ se vztahuj² pŚ²sluġn§ opatŚen² podle z§kona o st§tn² pam§tkov® p®ļi, kter® 
zajiġŠuje jejich ochranu. 
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C3.3. Ochrana nerostných surovin 
Respektovat vĨhradn² loģiska nerostŢ ĻR ve vlastnictv² ĻR: 

Â vĨhradn² loģisko stavebn²ho kamene Hanuġovice-Ģleb, ļ. loģ. 3 023800, pokryt® 
Dobývacím prostorem DP Hanuġovice (ļ. 7 0606)  a chr§nŊnĨm loģiskovĨm ¼zem² 
Hanuġovice-Ģleba DPï jsou Śeġen²m respektov§ny 

Â dříve těţené výhradní loţisko stavebn²ho kamene Hanuġovice, ļ. loģ. 3 067100, 
pokryt® Dobývacím prostorem DP Hanuġovice I (ļ. 7 0878) a chr§nŊnĨm 

loģiskovĨm ¼zem²m Hanuġovice 
Â nebilancovan® loģisko v§pencŢ ostatn²ch Brann§ (N5051600) 
Â evidovanĨ progn·zn² zdroj stavebn²ho kamene Vysok® ĢibŚidovice (Q 9078800) 

 
 
C4. Poţadavky na tvorbu a ochranu ţivotního prostředí 

 C4.1. Ochrana ovzduší 
 Na z§kladŊ vymezov§n² oblast² se zhorġenou kvalitou ovzduġ², kterou prov§d²  
MMR, vyplynulo z dat r. 2005 pŚekroļen² hodnoty imisn²ho limitu na ¼zem² Hanuġovic u 
poloģky PM10, to je u suspendovanĨch ļ§stic velikostn² frakce PM10. K pŚekroļen² ovġem 
doġlo pouze na 0,4% spr§vn²ho ¼zem². NejvŊtġ² probl®m zat²ģen² tŊmito imisemi zpŢsobuje 
doprava, d§le lok§ln² topeniġtŊ na pevn§ paliva a na ¼zem² Hanuġovic tŊģba. 

V Programu sniģov§n² emis² a imis² OK z r. 2001 byl Kamenolom Hanuġovice ĻR s. 
r. o. zaŚazen mezi nejvŊtġ² zdroje zneļiġtŊn² emisemi tuhĨch l§tek kategorie REZZO 2 ï 
technologick® zdroje v OK. 

V Programu ke zlepġen² kvality ovzduġ² Olomouck®ho kraje vydanĨm NaŚ²zen²m OK 
z roku 2004, jehoģ c²lem je dosaģen² a plnŊn² imisn²ch limitŢ pro zdrav², ekosyst®my a 
vegetaci zneļiġŠuj²c²ch l§tek v ovzduġ², nebyly Hanuġovice zaŚazeny do oblast² se 
zhorġenou kvalitou ovzduġ².  

Z programu sniģov§n² emis² a imis² OK je jednoznaļnou prioritou sn²ģen² emise 
tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek. Z hlediska ochrany ovzduġ² je dŢleģit§ plynofikace Hanuġovic a 
postupn® napojov§n² maxim§ln²ho poļtu dom§cnost² na vyt§pŊn² plynem. U okoln²ch s²del 
je dŢleģitĨ rozptyl emis² pŚedevġ²m z lok§ln²ch topidel na tuh§ paliva;  d²ky poloze s²del 
mimo prŢjezdn² komunikace zat²ģen²  z provozu vozidel zde nen² vĨznamn®.  
 

C4.2. Ochrana vod 
Zdrojem zneļiġtŊn² vod mohou bĨt neļiġtŊn® odpadn² vody. Hanuġovice maj² 

vybudovanou kanalizaci, postupnŊ je tŚeba napojovat veġker® objekty na tuto kanalizaci. 
V ostatn²ch s²dlech dŢslednŊ db§t na likvidace odpadn²ch vod v ģump§ch a septic²ch. V 
Hynļic²ch nad Moravou u nov® z§stavby uvaģovat s napojen²m objektŢ na domovn² ĻOV. 

Đzem² leģ² v oblasti vĨznamn® hydrogeologick® struktury Ramzovského nasunutí, 
rovnŊģ je tŚeba respektovat CHOPAV Ţamberk - Králíky (chr§nŊn§ oblast pŚirozen® 
akumulace vod), kter§ zasahuje severn² ļ§st  Śeġen®ho ¼zem². Z tŊchto dŢvodŢ je tŚeba 
kl§st dŢraz na zabezpeļen² ochrany podzemn²ch vod - vydatnĨch zdrojŢ vod 
nadregion§ln²ho vĨznamu, pŚedevġ²m zabezpeļit dŢslednou ochranu v§pencovĨch ploch,  
coby ploch moģn®ho potenci§ln²ho zneļiġtŊn². Z tohoto dŢvodu je tŚeba: 

- odstranit deponie odpadn²ch materi§lŢ v m²stech tektonickĨch poruch a zkrasovatŊlĨch 
v§pencŢ (napŚ. starĨ lom v Hanuġovic²ch) 

- zamezit skl§dkov§n² odpadŢ v opuġtŊnĨch v§pencovĨch lomech 
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- zamezit ohroģen² kvality podzemn²ch vod ze zemŊdŊlsk® vĨroby v severn²m okol² 
Hanuġovic 

Pro ¼drģbu tokŢ ponechat nezastavŊn® manipulaļn² p§sy v ġ. 8 m u vĨznamn®ho vodn²ho 
toku a u ostatn²ch min. 6m. 
 

C4.3. Protipovodňová ochrana 
Souļ§st² koncepce protipovodŔov® ochrany Olomouck®ho kraje na Śece MoravŊ  

jsou vybudovan® protipovodŔov® hr§ze a zdi v Hanuġovic²ch, chr§n²c² zastavŊn® ¼zem².  

Souļ§st² t®to koncepce je i n§vrh rozs§hl® vĨhledov® vodn² n§drģe Hanuġovice na 
toku Krup§ a Morava. Vodn² n§drģ Hanuġovice je souļ§st² Śeġen² nadŚazen® ¼zemnŊ 
pl§novac² dokumentace - ĐP VĐC Jesen²ky a do Śeġen² ĐP Hanuġovice je povinnŊ 
zapracovan§. 

V grafick® ļ§sti je zapracov§no z§plavov® ¼zem² Śeky Moravy. V z§plavov®m ¼zem² 
je podm²nŊnŊ navrģena jedna plocha hromadn®ho bydlen²; na z§kladŊ  vymezen² aktivn²ch 
z·n a stanoviska vodopr§vn²ho ¼Śadu  bude rozhodnuto o podm²nk§ch z§stavby na t®to 
ploġe 

Erozn² ļinnosti vody je tŚeba zabr§nit prostŚednictv²m co nejvŊtġ²ho zadrģov§n² vod 
z deġŠŢ v krajinŊ. K tomu pŚisp²v§ zatravnŊn² pozemkŢ a budov§n² ĐSES, pŚedevġ²m 
biokoridorŢ a interakļn²ch prvkŢ. 

 

C4.4. Odpadové hospodářství, skládky 
V ĐP je respektov§na Koncepce odpadov®ho hospod§Śstv² Olomouck®ho kraje, 

kterĨ ve sv® z§vazn® ļ§sti pŚin§ġ² pŚehled c²lŢ pro obdob² do roku 2013 a 2020. 

MŊsto Hanuġovice m§ zpracov§n Program odpadov®ho hospod§Śstv². ZajiġŠuje 
podm²nky pro tŚ²dŊn² odpadŢ a jejich odvoz prostŚednictv²m odborn® firmy. TKO je 
skl§dkov§n na skl§dce v Rapot²nŊ s objemem 166 000 m3, zaruļuj²c² ģivotnost do r. 2013 
ï doplŔkovŊ i prŢmyslov®ho odpadu. 

 Nebezpeļn® a prŢmyslov® odpady jsou ukl§d§ny mimo ¼zem² okresu na skl§dce 
Borġice a Oslavany. 
  

C4.5. Ochrana proti nadměrnému hluku 
 Je nutno respektovat naŚ²zen² vl§dy 148/2006. Jde pŚedevġ²m o sn²ģen² hluļnosti 
prŢtahu komunikace II/369 na pŚ²pustn® limity v obytn®m ¼zem² mŊsta. Đzemn² pl§n 
navrhuje vym²stŊn² komunikace II/369 i ļ§st II/446 mimo obytn® ¼zem², ļ²mģ bude 
eliminov§n uvedenĨ probl®m. V pŚ²padŊ vyġġ²ch neģ limitn²ch hodnot u st§vaj²c²ch objektŢ 
kolem neupravovan® komunikace II/ 446 je nezbytn® probl®m Śeġit technickĨmi opatŚen²mi 
 

C4.6. Ochrana půd 
Je souļ§st² kapitoly ochrany ZPF. 

 

 C5. Poţadavky vyplývající ze základních demografických, 
sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů 
 

C5.1. Obyvatelstvo 
 VĨvoj poļtu obyvatel za posledn² l®ta mŊl klesaj²c² tendenci. Pro dalġ² moģnĨ n§rŢst 
poļtu obyvatel chce mŊsto pŚipravit plochy pro moģnost vĨstavby pŚedevġ²m v RD. 
Zlepġov§n²m bytov®ho standardu, kvalitn² obļanskou vybavenost² a podporou pracovn²ch 
pŚ²leģitost² pŚedevġ²m v terci®rn² sf®Śe se mŊsto bude snaģit obr§tit klesaj²c² trend vĨvoje 
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poļtu obyvatel. 
 
Přehled trvale bydlících obyvatel     

 Rok  poļet obyvatel celkem   
 1994    3699 
 2004    3512       
 2005    3472      
 2006    3390       
 
Poļet obyvatel v roce 2006 je 3390. V produktivn²m vŊku je 2340 obyvatel. 
 
Věková skladba obyvatel (údaje roku 2004) 

 
 VŊkov® rozmez²  0 ï 19  19 ï 59 59 a v²ce prŢm.vŊk 
 Poļet obyvatel  750  2026  614  38,22 

 
Vyjíţdějící do zaměstnání  

Vyj²ģdŊj²c² do zamŊstn§n²  1403 

z toho 

v r§mci obce  887 

v r§mci okresu  298 

v r§mci kraje  49 

do jin®ho kraje  115 

vyj²ģdŊj²c² do zam. dennŊ mimo obec  329 

 

C5.2. hospodářské podmínky 
MŊsto Hanuġovice bylo do zaļ§tku 90 let minul®ho stolet² pomŊrnŊ vĨznamnĨm 

prŢmyslovĨm mŊstem v t®to oblasti jesenick®ho regionu s bohatou nab²dkou pracovn²ch 
m²st a s pomŊrnŊ intenzivn² bytovou vĨstavbou. Poļ§tkem 90. let doġlo k poklesu vĨroby, 
nicm®nŊ i dnes se zde nach§zej² stŚednŊ velk® z§vody nab²zej²c² pracovn² pŚ²leģitosti jako 
ZKL Hanuġovice s 300 zamŊstnanci, pivovar Holba se 120 zamŊstnanci nebo firma 
SLEZAN FrĨdek M²stek, bĨvalĨ NOBLESLEN navazuj²c² na tradici zpracov§n² lnŊn® pŚ²ze, 
se 180 zamŊstnanci  

VĨznamnĨ potenci§l ¼zem² pŚedstavuj² lesy. Hanuġovick§ lesn² a.s. zamŊstn§v§  80 
zamŊstnancŢ. 

V zemŊdŊlsk® vĨrobŊ byly neefektivn² rostlinn® vĨroby nahrazeny extenzivn² 
vĨrobou hovŊz²ho masa a produkc² skotu. V chovu hospod§ŚskĨch zv²Śat je preferov§n 
pastevn² odchov. Charakter rostlinn® vĨroby je zcela zamŊŚen na produkci objemovĨch 
krmiv a zabezpeļen² krmivov® z§kladny. RozvojocvĨ potenci§l v zemŊdŊlstv² mŢģe 
pŚedstavovat pŊstov§n² ekologickĨch plodin. 

 
Přehled hospodářské činnosti: 

Hospod§Śsk§ ļinnost (¼daje roku 2004) 

Poļet podnikatelskĨch subjektŢ celkem  716 

ZemŊdŊlstv², lesnictv², rybolov - poļet subjektŢ 90 

PrŢmysl - poļet podnikatelskĨch subjektŢ 122 

Stavebnictv² - poļet podnikatelskĨch subjektŢ 108 
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 C.6. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného 
území a dalších vymezených ploch. 
  

 C6.1. Plochy bydlení 
 V souļasn® dobŊ je v Hanuġovic²ch 1352 bytŢ v 503 domech. St§vaj²c² bydlen² se 
uplatŔuje v bytovĨch domech - HROMADN£  BYDLENĉ a v rodinnĨch domech - PLOCHY 

SMĉĠEN£ OBYTN£. 
 Statistick® ¼daje z roku 2001 
 
Domy 

Trvale obydl domy  RD  bytov® domy  Neobydl. domy 
470   345   106   33  

Stáří domů 

domy 

postaven® 

do 1919  82 

1920-1945  147 

1946-1980  141 

1981-2001  94 

 
N§vrh 

V ¼zemn²m pl§nu jsou novŊ navrģeny samostatn® rozvojov® plochy pro hromadn® 
bydlen². Pro z§stavbu v RD jsou navrhov§ny PLOCHY SMĉĠEN£ OBYTN£, kdy se bude 
jednat o sm²ġen® plochy bydlen² a individueln² rekreace.  

PŚestavbov® plochy nejsou navrhov§ny. 

Rozvojové lokality 

 
Hanuġovice    poļet RD+b.j. poļet obyv. 

B1 ha 34rd 102 

B2 ha* 60bj 180 

B3 ha 32rd 96 

B4 ha 19rd 57 

B6 ha 17rd 51 

B7 ha 3rd  9 

celkem 165 495 

Lokalita B2 ha se nach§z² v z§plavov®m ¼zem². Na z§kladŊ stanoven² aktivn²ch z·n a 
vyj§dŚen² vodopr§vn² ¼Śadu budou stanoveny podm²nky pro z§stavbu 
 
Vysok®   
ĢibŚidovice         poļet RD   poļet obyv. 

B1vģ 3rd 9 

B2 vģ 4rd 12 

B3 vģ 5rd 15 

B4 vģ 2rd 6 

B5 vģ 5rd 10 

B6 vģ 3rd 9 

B7 vģ 3rd 9 

celkem 25 70 
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Ģleb                poļet RD         poļet obyv. 

B1 ģl 3rd 9 

B2 ģl 3rd 9 

B3 ģl 1rd 3 

celkem 7 21 

 

Hynļice nad                                        
Moravou            poļet RD        poļet obyv. 

B1 hy 4rd 12 

B2 hy 4rd 12 

celkem 8 24 

 

  

 C6.2. Plochy rekreace 
Rekreace se uplatŔuje pŚedevġ²m v okoln²ch s²dlech jako rekreace individueln² 

formou chalupaŚen² v r§mci st§vaj²c²ch ploch bydlen². Tento trend bude i nad§le 
pokraļovat. 

Hromadnou rekreaci pŚedstavuje nŊkolik st§vaj²c²ch objektŢ ubytoven ļi penzionŢ v 
Hanuġovic²ch. Tyto objekty jsou souļ§st² ploch bydlen² ļi obļansk® vybavenosti. Poloha 
Hanuġovic, pŚedevġ²m pak okoln²ch ļ§st², by mohla hr§t urļitou roli v rozġ²Śen² ubytovac²ch 
moģnost² coby vĨchoz²ho m²sta pro turistiku, cykloturistiku ļi lyģaŚskou turistiku v okoln²ch 
a pŚilehlĨch atraktivn²ch ļ§stech Jesen²kŢ. Na severovĨchodŊ je menġ² lyģaŚskĨ vlek. 

Příměstská, krátkodobá rekreace 

Specifickou formou rekreace je zahr§dkaŚen². Zahr§dk§Śen² je v ¼zem² 
respektov§no, je povaģov§no za stabilizovan®. Zahr§dk§Śsk® osady jsou vymezeny jako 
plochy INDIVIDUĆLNĉ REKREACE ï ZAHRĆDKĆřSK£ OSADY 

N§vrh  

 NovŊ nen² navrhov§no rozġ²Śen² zahradn²ch koloni². 
 

 C6.3. Plochy občanské vybavenosti 
Obļansk§ vybavenost se v podobŊ z§kladn² a ļ§steļnŊ i vyġġ² obļansk® 

vybavenosti soustŚeŅuje do Hanuġovic. MŊsto Hanuġovice  pln² a d§le bude plnit funkci 
obļansk®ho a kulturn²ho z§zem² pro okoln² s²dla  

Veřejná vybavenost 

Plochy veŚejn® vybavenosti jsou vymezeny jako plochy VEřEJNĆ VYBAVENOST, 
pŚedstavuje ji z§kladn² ġkola 1.-9. roļn²k, mateŚsk§ ġkola,  z§kladn² umŊleck§ ġkola, dŢm 
s peļovatelskou sluģbou, zdravotn² stŚedisko, kino, kulturn² zaŚ²zen², knihovna, mŊstskĨ 
¼Śad, sakr§ln² stavby a hŚbitov, ¼Śad pr§ce, poġta, poģ§rn² zbrojnice.  

Komerční vybavenost 
Z komerļn² vybavenosti - KOMERĻNĉ VYBAVENOST- je zastoupena Śada obchodŢ 

potravin, penŊģn² ¼stavy, sluģby jako kadeŚnictv², krejļovstv², autoopravny, mal²Śstv², 
restaurace apod. 

Tělovýchova a sport 
UplatŔuje se prostŚednictv²m sportovn²ch are§lŢ v obci (hŚiġtŊ, stadion, tŊlocviļna, 

stŚelnice apod.), jsou zahrnuty do ploch obļansk® vybavenosti - TŉLOVħCHOVA A 
SPORT. 
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Veřejné pohřebiště 

SamostatnŊ je vymezena plocha VEřEJN£ POHřEBIĠTŉ 

N§vrh 

VeŚejn§ vybavenost mŊsta Hanuġovice zŢstane zachov§na; dostaļuje potŚeb§m 
mŊsta i okoln²ch s²del. N§vrhy na rozġ²Śen² nejsou uvaģov§ny.  

Komerļn² vybavenost je ot§zkou popt§vky a nab²dky a moģnost vzniku novĨch 
objektŢ je d§na pŚ²pustnost² v pŚ²sluġnĨch  vymezenĨch ploch§ch. 

V okoln²ch s²dlech nejsou navrhov§ny plochy obļansk® vybavenosti. 
 

 C6.4. Plochy veřejných prostranství 
VeŚejn§ prostranstv² ï plochy VEřEJNĆ PROSTRANSTVĉ - tvoŚ² n§mŊst², trģiġtŊ, 

uliļn² prostory v zastavŊn®m ¼zem². Souļ§st² prostranstv² jsou veŚejn§ zeleŔ, parky, 
chodn²ky. Chodn²ky v Hanuġovic²ch jsou stabilizovan®. .  

N§vrh 
 Samostatn§ nov§ veŚejn§ prostranstv² nejsou navrhov§na. Nov§ veŚejn§ 
prostranstv² vzniknou v z§vislosti na Śeġen² pŚ²stupovĨch komunikac² k lokalit§m a v r§mci 
tŊchto lokalit. V r§mci novŊ navrhovanĨch ploch bydlen² v Hanuġovic²ch poģadovat 
vymezen² adekv§tn²ch veŚejnĨch prostranstv². 
  

 C6.5. Plochy dopravní infrastruktury 

Plochy dopravn² infrastruktury tvoŚ² plochy SILNIĻNĉ DOPRAVY - silnice, Śadov® 
gar§ģe, plocha ļerpac² stanice, plocha Spr§vy a ¼drģby silnic a plochy DRĆĢNĉ DOPRAVY 
- ģeleznice a n§draģ².  

N§vrh 
 Nov® plochy dopravn² infrastruktury nejsou samostatnŊ vymezov§ny kromŊ novĨch 
tras ļi ¼prav silnic II/369 vļetnŊ kŚ²ģen² s ģeleznic², II/ 446, jako rezerva pak trasa silnice 
II/312 a ģeleznice Hanuġovice-kr§l²ky. D§le jsou navrhov§ny  pŚ²stupov® komunikace 
k lokalit§m. 
 

 C6.6. Plochy technické infrastruktury 

V Śeġen®m ¼zem² jsou PLOCHY TECHNICK£ INFRASTRUKTURY zastoupeny 
plochou vodojemu, plochou ĻOV, plochou rozvodny 110/22kV Hanuġovice. Technick§ 
infrastruktura (veden² elektro, plyn, voda, trafostanice, vodojemy apod.) je vymezena 
z§kresem v r§mci ostatn²ch ploch.  

N§vrh 
 Đzemn² pl§n nenavrhuje nov® plochy technick® infrastruktury, liniov® prvky 
technick® infrastuktury popŚ. trafostanice, ļerpac² stanice apod. jsou zakresleny 
(vĨznamnŊjġ²) a jsou souļ§st² ostatn²ch vymezenĨch funkļn²ch ploch.  
 

 C6.7. Plochy výroby a skladování 
Jedn§ se o plochy PRšMYSLOVĆ VħROBA A SKLADY. Tyto plochy pŚedstavuj² 

stŚednŊ velk® z§vody jako ZKL Hanuġovice, pivovar Holba, firma SLEZAN FrĨdek M²stek, 
bĨvalĨ NOBLESLEN, DŚevostav apod. 

V zemŊdŊlsk® vĨrobŊ byly neefektivn² rostlinn® vĨroby nahrazeny extenzivn² 
vĨrobou hovŊz²ho masa a produkc² skotu. V chovu hospod§ŚskĨch zv²Śat je preferov§n 
pastevn² odchov. Souļ§st² ploch ZEMŉDŉLSKĆ A LESNICKĆ VħROBA jsou plochy pro 
zaŚ²zen² a objekty zemŊdŊlsk® ģivoļiġn® a rostlinn® vĨroby /kapacitn² chov dobytka, sklady, 
mechanizaļn² are§ly, zpracov§n² zemŊd. produktu a pod./ 
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N§vrh 
 Nov® vĨrobn² plochy ani are§ly nejsou navrhov§ny. 
 

 C6.8. Plochy smíšené výrobní 
 SamostatnŊ jsou vymezeny PLOCHY SMĉĠEN£ VħROBNĉ; jedn§ se o 

plochy, kdy nebylo ¼ļeln® je zaŚazovat do samostatn® funkce. Jako plochy tohoto 
charakteru jsou oznaļeny plochy menġ²ch vĨrobn²ch nebo podnikatelskĨch aktivit, kter® se 
tŊsnŊ v§ģ² na plochy bydlen² a nemaj² negativn² vlivy na okol².  

N§vrh 
 Nov® plochy nejsou navrhov§ny  
 

 C6.9. Plochy vodní a vodohospodářské 
Jsou vymezeny VODNĉ PLOCHY A TOKY, jedn§ se o plochy vodn²ch tokŢ a 

vodn²ch n§drģ². SamostatnŊ jsou vymezeny VODOHOSPODĆřSK£ PLOCHY -  
protipovodŔov® hr§ze na Śece MoravŊ 

N§vrh 
 NovŊ je navrhov§na vĨhledov§ vodn² h§drģ Hanuġovice.  D§le jsou navrģeny 2 
menġ² vodn² n§drģe. 
 

 C6.10. Plochy zemědělské 
PLOCHY ZEMŉDŉLSK£ tvoŚ² vġechny plochy zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu, pokud 

nejsou zaŚazeny do jin® funkļn² plochy (napŚ.zahrady v zastavŊn®m ¼zem² v ploch§ch 
obytnĨch). PŚevaģuje zemŊdŊlsk® vyuģ²v§n². Souļ§st² jsou stavby, zaŚ²zen² a opatŚen² pro 
zemŊdŊlstv². 

N§vrh 
 Nov® plochy nejsou navrhov§ny 
 

 C6.11. Plochy lesní 
PLOCHY LESNĉ jsou tvoŚeny  plochami PUPFL ï pozemky urļenĨmi k plnŊn² funkc² 

lesa. Souļ§st² jsou stavby a zaŚ²zen² lesn²ho hospod§Śstv². HospodaŚen² v les²ch se Ś²d² 
LHP. 

N§vrh 
Nov® plochy nejsou navrhov§ny 

 

C6.12. Plochy přírodní 
PLOCHY PřĉRODNĉ jsou vymezen® za ¼ļelem ochrany krajiny. Souļ§st² jsou 

pozemky soustavy NATURA-EVL, biocentra ï bez rozliģen² druhŢ pozemkŢ.  

N§vrh 
NovŊ jsou navrhov§ny plochy ZCHĐ. 

 

C6.13. Plochy smíšené nezastavěného území 
PLOCHY SMĉĠEN£ NEZASTAVŉN£HO ĐZEMĉ jsou plochy v krajinŊ bez rozliġen² 

pŚevaģuj²c²ho zpŢsobu vyuģit². Jedn§ se o ZPF, PUPFL, vodn² a vodohospod§Śsk® plochy, 
pozemky pŚirozenĨch a pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ.  

N§vrh 
NovŊ nejsou plochy samostatnŊ navrhov§ny. 

 

C6.14. Plochy těţby 
PLOCHY TŉĢBY NEROSTš pŚedstavuj² pozemky lomŢ, ploch pro ukl§d§n² doļasnŊ 
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nevyuģ²vanĨch nerostŢ a odpadŢ ïodvalŢ, pozemky staveb a technologickĨch zaŚ²zen² pro 
tŊģbu. Jedn§ se o lom u Hanuġovic. 

N§vrh 
NovŊ nejsou plochy samostatnŊ navrhov§ny. 
 
 

 C7. Návrh koncepce dopravní infrastruktury, technické 
infrastruktury 
 

C7.1.  návrh koncepce dopravy  

       O B S A H : 

       1.       Đvod 

       2.       Podklady 

       3.       N§vrh 

       3.1     Doprava silniļn² 

       3.1.1  řeġen² komunikaļn² s²tŊ 

       3.1.2  Zat²ģen² dopravn² s²tŊ 

       3.1.3  Silniļn² ochrann§ p§sma 

       3.1.4  Doprava v klidu 

       3.1.5  Hromadn§ doprava osob 

       3.1.6  Dopravn² zaŚ²zen² 

       3.2     Doprava ģelezniļn² 

       3.3     Doprava leteck§ 

       3.4     Doprava vodn² 

       3.5     Đļelov® komunikace 

       3.6    Doprava pŊġ² 

       4.      Vliv dopravy na ģivotn² prostŚed² 

       5.      Z§vŊr 

       6.      PŚ²lohy 

       6.1    PŚehledn§ mapa silniļn² s²tŊ     

1.     Ú V O D  -  základní komunikační síť. 

       Dopravn² infrastruktura spr§vn²ho ¼zem² mŊsta Hanuġovice respektuje st§vaj²c² 

uspoŚ§d§n² prŢjezdnĨch ¼sekŢ silnic II. a III. tŚ. obcemi, s pŚihl®dnut²m k vyġġ²m  z§mŊrŢm 

¼prav silniļn² s²tŊ. Katastrem obce proch§zej² tŚi silnice II. tŚ²dy.   V obc²ch  na nŊ navazuj² 

silnice III. tŚ. a m²stn²  komunikace. Mnoh®  MK pokraļuj² mimo zastavŊn® ¼zem² jako 

¼ļelov® komunikace. NadŚazen§ silniļn² s²Š neproch§z² katastry ŚeġenĨch obc². 

2.     P O D K L A D Y. 

       Pro zpracov§n²  dopravn²ho Śeġen²  ¼zemn²ho pl§nu   s²deln²ho ¼tvaru  (obce)   bylo  

pouģito   n§sleduj²c²ch  vĨchoz²ch podkladŢ : 

               1. Silniļn² mapa 1:50 000 /1982/ 
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               2. Vyhled§vac² studie sil. Mohelnice ï Petrov n/D (1996). 

  3. VĨsledky sļ²t§n² intenzity dopravy 2005 ï řSD 

  4. Đzemn² generel cyklotras  StŚedn² Morava  

3.     N Á V R H 

       3.1    Doprava silniční 

       3.1.1  řeġen² komunikaļn² s²tŊ 

 Katastr§ln²m ¼zem²m obce proch§zej² silnice II. a III.tŚ²dy: 

       Silnice II. tŚ²dy: 

 II/369  Doln² Lipov§ ï Hanuġovice  - Z§bŚeh 

 II/446  Olomouc ï Ġumperk ï Star® MŊsto ï st§tn² hranice 

 II/312  BrandĨs n.Orlic² ï Kr§l²ky ï Hanuġovice 

 

        Silnice III. tŚ²dy: 

 III/36912  Hanuġovice ï Habartice ï Vikantice 

 III/36913a Hanuġovice ï pŚ²jezdn§ 

 III/36913  Hanuġovice ï Hynļice n.Moravou 

 III/31241  Vlask® ï Vysok§ 

 III/31242  Vlask® ï Ģleb 

   
 Silnice  II/369 a II/446  tvoŚ² hlavn² komunikaļn² kostru obce. PŚedpokl§d§ se ¼prava 
do kat. S9,5/60 (50)  mimo zastavŊn® ¼zem², v souladu s ĻSN 73 6101 u sil. II/369, pro sil. 
II/446  a II/312 pak S 7,5/60 (50).  
 Silnice III. tŚ., kter® doplŔuj² a obsluhuj² z§jmov® ¼zem² jsou navrģeny v trase mimo 
zastavŊnou ļ§st v kat. S 7,5/50, S6,5/30  

V prŢtahu obc² budou silnice zatŚ²dŊny do f.s. B (II/369) a C (ostatn²) a 
pŚedpokl§dan§ kategorie je v souladu s ĻSN 73 6110 MS2 16,5/8/50, MO2p 14,5/11/50 
(40), MO2 11/7,5/40 a  MO2k 6/6/30  (-/5,5/30).  
 Trasy prŢtahŢ silnic jsou stabilizovan® a nepŚedpokl§d§ se jejich z§sadn² smŊrov§ 
¼prava, s vyj²mkou sil. II/369  a II/446 v prŢtahu Hanuġovicemi. Trasa II/369 je Śeġena 
pod®l ģeleznice od pivovaru Holba s mimo¼rovŔovĨm kŚ²ģen²m ģeleznice a d§le ve 
ĂvĨchodn² variantŊñ od kŚiģ. s II/446, vļ. mimo¼rovŔov®ho kŚ²ģen² s trat² ĻD.  Pro upŚesnŊn² 
Śeġen² je nezbytn® vypracovat ¼zemn² studii.  

Jsou navrģeny d²lļ²  smŊrov® ¼pravy trasy sil. II/369 na jiģn²m okraji k¼. Souļ§st² 
n§vrhu je i ¼prava trasy II/446 ve smŊru z§pad od kŚ²ģen².  

V dokumentaci jsou d§le respektov§ny ¼zemn² rezervy pro vĨhledov® ¼pravy trasy 
II/446 s vazbou na II/312. 

Na silnic²ch v prŢtahu obcemi doporuļujeme ¼pravy v pŚ²ļn®m Śezu, jeģ zajist² vyġġ²  
bezpeļnost chodcŢm, cyklistŢm a budou stimulovat Śidiļe k bezpeļnŊjġ²mu chov§n² na 
silnic²ch v obci. Jedn§ se o proveden² ¼prav v souladu s novŊ vydanou ĻSN 73 6110 a TP 
132, TP 145. SamozŚejmost² je, vzhledem k technick®mu stavu vġech prŢtahŢ sil. III. tŚ, 
pŚedpoklad postupn®ho prov§dŊn² rekonstrukc² cel®ho uliļn²ho prostoru. Pro spr§vnou 
pŚedprojektovou  pŚ²pravu    je nutné zpracování studie úpravy uličního prostoru.    

               Místní komunikace ostatní 

       M²stn² komunikace ostatn² jsou zaŚazeny do dopravn² kostry   jako obsluģn®  f.tŚ. C 

resp D, lze  je zaŚadit, resp.    upravit do  kategorie MO2 10/6,5/30, MO2p 16,1/12,6/30, 

pŚ²padnŊ  MO1p 9/5,5/30 resp. MO1 7/3,5/30 a MO1k 4/4/30.  Jedn§  se  vŊtġinou o 

komunikace se   sm²ġenĨm provozem,  jeģ po doplnŊn²  vĨhyben a minim§ln²ho   p§su  pro  
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pŊġ²  provoz,   lze  zaŚadit  do  f.tŚ. D1,  jako   komunikace   zklidnŊn®   (obytn§   z·na,   

obytn§  ulice).   Na  st§vaj²c² s²Š  budou pŚipojeny  ¼seky novŊ  navrģenĨch     vŊtv², jeģ 

souvis² s  novŊ navrhovanou vĨstavbou, pŚ²padnŊ  vyuģit²m ¼zem². PŚi jejich n§vrz²ch je 

nutno v pln® m²Śe respektovat ĻSN 73 6110, TP 132 a TP 103. 

 

3.1.2 Zat²ģen² dopravn² s²tŊ 

ļ²slo  

¼seku 

ļ²slo silnice rok 

 

T  

voz/24 

k 

 

O  

voz/24 

k M  

voz/24 

k S 

voz/24 

7-0962 II/369 2005 597 1,000 3416 1,000 31 1,000 4044   

7-0967 II/369  323  1917  17  2257 

7-0956 II/369  243    910  12  1165 

7-0976 II/446  489  1793  12  2294 

7-0997 II/446  430  1850  15  2295 

7-1830 II/446  200  708  4    912 

7-3280 II/312        1320 

       Intenzita dopravy na tras§ch sil. III. tŚ²dy nen² v celost§tn²m sļ²t§n² řSD z r. 2005 

obsaģena. Jedn§ se totiģ o silnice s velmi malĨm dopravn²m vĨznamem a zat²ģen²m.   

       3.1.3  Silniční ochranná pásma 

 Ve vĨkresov®  ļ§sti jsou zakreslena  ochrann§ p§sma silnic  dle  z§kona  o  

pozemn²ch  komunikac²ch  13/1997  Sb. 30 ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.       

Hranice ochranných pásem jsou : 

-     silnice II.tŚ.  15 m od osy vozovky, pro trasu mimo zastavŊn® ¼zem². 

- silnice III.tŚ.  15 m od osy vozovky, pro trasu mimo zastavŊn® ¼zem². 

V zastavěném území je třeba respektovat stanovené uliční a stavební čáry s ohledem 

na okolní zástavbu a charakter komunikace.  Neopominutelným prvkem jsou plochy 

rozhledovĨch troj¼heln²kŢ stanoven® v souladu s ĻSN 73 6110, resp. 73 6101 d®lka 

rozhledu pro zastaven², s pŚihl®dnut²m k n§vrhov® rychlosti a ¼pravŊ pŚednost² v j²zdŊ 

v prŢjezdu kŚiģovatkou. 

       3.1.4. Doprava v klidu 

    V Śeġen®m ¼zem² je tŚeba v souladu s ĻSN 73 6110 zajistit parkov§n² a odstaven²  

vozidel.  PŚi  bilancov§n² m§ bĨt  dodrģen  stupeŔ motorizace  1 :  2.5. V  souļasn® dobŊ  je 

situace v odstaven² vozidel obyvatel  i obļansk® vybavenosti vybilancovan§. Vzhledem ke 

zpŢsobu z§stavby a ġ²Śk§m komunikac² a ploch lze konstatovat, ģe na zpevnŊnĨch 

ploch§ch obc² jsou dostateļn® rezervy pro kr§tkodob® parkov§n² vozidel IAD.   

       D§le  pŚedpokl§d§me, ģe n§rŢst poļtu motorovĨch vozidel bude plně pokryt  vznikem  

nových  odstavných  stání  v  rámci soukromých pozemků a staveb. V r§mci n§vrhu je 

poļ²t§no se   stavbou  rodinnĨch domŢ,   kde  bude  plnŊ  Śeġeno  odstaven² automobilŢ 

IAD v gar§ģ²ch resp. na vlastn²m pozemku.  Se stavbou jak®koliv obļansk® vybavenosti  je 

tŚeba  zajistit z§roveŔ i vĨstavbu potŚebn®ho mnoģstv² parkovac²ch st§n² dle ĻSN 73  6110. 

ĐPD pŚedpokl§d§ vybudov§n² parkoviġŠ na veŚejnĨch ploch§ch v mnoģstv², kter® je 

technicky pro kaģdou lokalitu ¼nosn®, ke zlepġen² st§vaj²c²ho stavu,  pŚ²padnŊ jako rezervu.  
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Pod®lnŊ lze parkovat  na vġech obsluģnĨch  komunikac²ch pokud jsou  pouze 

pŚ²stupov®, v proveden² slepĨch komunikac².  Na prŢtaz²ch st. silnic jsou ġ²Śkov® parametry 

dostateļn®, ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ lze uvaģovat se zastavovac²mi, resp nouzovĨmi pruhy.  Je 

tŚeba  vz²t v  ¼vahu, ģe vġechna  zaŚ²zen² obļ. vybavenosti  maj²  pouze m²stn²  vĨznam. PŚi 

zŚizov§n² parkovac²ch st§n² je tŚeba respektovat rovnŊģ vyhl. 369/2001 o obecnĨch 

technickĨch poģadavc²ch zabezpeļuj²c²ch uģ²v§n² staveb osobami s omezenou schopnost² 

pohybu a orientace. 

       3.1.5  Hromadná doprava osob 

       Hromadn§  doprava osob  je zajiġŠov§na  linkovĨmi autobusy a osobn² vlakovou 

dopravou ĻD. V  souļasn®  dobŊ je  ¼zem² obslouģeno  linkami, kter® maj² v obc²ch 

obousmŊrn® zast§vky. V mapov®m  podkladŊ   je zakreslena  s vyznaļen²m  maxim§ln² 

doch§zkov® vzd§lenosti  dle  ĻSN 73  6110 (500 m). Je tŚeba  v c²lov®m stavu Śeġit 

zast§vky MHD   v uspoŚ§d§n²  dle ĻSN 73  6425 na zvl§ġtn²ch  pruz²ch mimo  prŢjezdnĨ 

profil komunikac² s n§stupiġti a pŊġ²m napojen²m   v souladu s ĻSN 73  6425 Autobusov®, 

trolejbusov® a tramvajov® zast§vky a s vyhl. 369/2001 Sb (bezbarierov® ¼pravy). 

Doporuļujeme vybavit zast§vky pŚ²stŚeġky pro cestuj²c². 

Autobusov® linky MHD jsou souļ§st² integrovan®ho dopravn²ho syst®mu Olomouck®ho 

kraje (IDSOK). 

       3.1.6  Dopravní zařízení 

       Do  t®to  skupiny  lze  zaŚadit  ļerpac² stanice  pohonnĨch hmot,  manipulaļn² plochy a 
rozptylov® plochy. Plocha pro ļerpac² stanici pohonnĨch hmot je stabilizov§na na 
kŚiģovatce sil. II/369 a III/36912 v obci Hanuġovice. Manipulaļn² plochy  vznikly u 
prŢmyslovĨch  a zemŊdŊlskĨch   podnikŢ.  Rozptylov®   plochy   jsou   situov§ny   v  
m²stech  vŊtġ²   koncentrace pŊġ²ch, jedn§ se  zejm®na o plochy v centr§ln²  ļ§sti obce. 

       3.2    Doprava ţelezniční. 

       řeġenĨm ¼zem²m proch§z² jednokolejn§ neelektrifikovan§ ģelezniļn² traŠ, zaŚazen§ do 

kategorie celost§tn² dr§hy: 

292 Ġumperk ï Jesen²k 

025 Hanuġovice - Lichkov 

D§le region§ln² traŠ ļ. 294   Hanuġovice ï Star® mŊsto p. SnŊģn²kem 

Doprava po ģeleznici m§ sv® nezastupiteln® m²sto v hromadn® dopravŊ osob a pln² rovnŊģ 

¼koly v pŚepravŊ n§kladn². 

       3.3    Doprava letecká. 

       KromŊ  provozu  vrtuln²kŢ  z§chrann®  sluģby  nem§ leteck§  doprava pro obec 

vĨznam. 

       3.4    Doprava lodní. 

       Nen² tento druh dopravy v lokalitŊ zastoupen. 

       3.5    Účelové komunikace. 

       Đļelov® komunikace v k.¼.  obc² slouģ² t®mŊŚ vĨluļnŊ zemŊdŊlsk® a lesn² dopravŊ. 
řeġen²  tras  ĐK  v  n§vrhu  vych§z²  z  rozloģen² pozemkŢ  zemŊdŊlsk®  a lesn² vĨroby  a  
st§vaj²c²ch  poln²ch a lesn²ch cest. Trasy ¼ļelovĨch komunikac²  budou navrģeny v souladu   
s ĻSN 73 6109.  Kategorie  hlavn²ch   poln²ch  cest  se        pŚedpokl§d§  P6/40 (30), resp. 
P4/30 u m®nŊ zat²ģenĨch.  

       3.6    Doprava pěší a cyklistická. 

       PŊġ²  provoz  bude  veden  po  chodn²c²ch  pod®l  hlavn²ch  m²stn²ch  komunikac², v  
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okrajovĨch ļ§stech  obc² je  pŊġ²  provoz  ponech§n  spolu  s  dopravou  motorovou  na 
jednom  tŊlese  -  zklidnŊn® komunikace,  obytn® ulice. 
       PŚi  prov§dŊn²  ¼prav  a  ¼drģby  bude  db§no  na  to, aby  postupnŊ vġechny  
pŚechody a pŚ²stupy  byly v bezbarierov®  ¼pravŊ v souladu s ĻSN 73 6110. Zast§vky 
budou upraveny rovnŊģ v souladu s vyhl..369/2001 Sb. vļ., respektov§n² podm²nek pro 
pohyb nevidomĨch a slabozrakĨch lid² dle metodickĨch pozn§mek /2002/ (sign§ln² p§sy ze 
slepeck® reli®fn² dlaģby,é). 
       CyklistickĨ provoz  je veden po  s²ti m²stn²ch komunikac²,  pŚ²padnŊ po  stezk§ch se 

sm²ġenĨm  provozem. Je respektov§no trasov§n² region§ln²ch a nadregion§ln²ch cyklotras. 

vĨznamnĨmi jsou zejm®na trasy I. tŚ. ļ. 51,52,53 

tr.51 Olomouc ï Hanuġovice 

tr. 52 Ļeskomoravsk§ (po sil. II/312 a II/446) 

tr. 53 Hanuġovice - P²seļn§ 
    Je vypracovan§ studie Cyklotrasa Bohd²kov-Hanuġovice z r. 2002. V ¼zem² jsou 
novŊ navrģen® cyklostezky ve zpracovan® dokumentaci ĂN§vrh novĨch cykloturistickĨch 
stezek Svazku obc² Regionu Ruda nad Moravouñ. 
 

4.     VLIV DOPRAVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

        Doprava mŢģe vĨraznŊ ovlivnit okoln²  ¼zem² nepŚ²znivĨmi ¼ļinky, zejm®na  

hlukovĨmi  emisemi   z  dopravy  silniļn².    Hlavn²  MK   a prŢtahy sil. II. tŚ. svĨm provozem 

mohou zas§hnout negativnŊ do ģivotn²ho prostŚed².  Provoz  po   komunikac²ch  nen²  tŚeba  

povaģovat  za  zdroj  hluku dle  platn® metodiky vĨpoļtu, pokud prŢmŊrn§ hodinov§ 

intenzita  nepŚes§hne 30 vozidel.  

 V souladu s naŚ²zen²m vl§dy 148 z 15.03.2006, Ä 11, pŚ²loha 3 je hygienickĨ limit 

pro chr§nŊn® venkovn² prostory staveb 50 + 5 = 55 dB v denn² dobŊ a  55 -10 = 45 dB 

v dobŊ noļn². Pro ¼zem² v okol² hlavn²ch komunikac², kde hluk z dopravy je pŚevaģuj²c² a 

v ochrann®m p§smu drah, lze pouģ²t korekci +10 dB, potom pŚ²pustn§ hl. hluku je 50+10 = 

60 dB resp. 50dB. Tyto limity jsou pro venkovn² prostor stavby pro bydlen² a ostatn² 

nepŚekroļiteln®. Je bezpodm²neļnŊ nutn® pŚi dalġ²m podrobnŊjġ²m Śeġen² rozvojovĨch 

lokalit tuto skuteļnost prok§zat pŚ²sluġnĨm vĨpoļtem.   

5.  ZÁVĚR 

       řeġen²  dopravn²  problematiky  ovlivn²  rozvoj  obce.   I kdyģ se nejedn§  o  z§sadn²  

zmŊny proti st§vaj²c²mu stavu v dopravn² kostŚe obce, bude doprava spolupŢsobit pŚi 

Śeġen² novĨch lokalit rozvoje ¼zem². Bez ohledu na to  je tŚeba  pomoc² drobnĨch ¼prav  a 

korekc² v r§mci ¼drģby zlepġovat st§vaj²c²  nepŚ²znivĨ  stav na m²stn²ch komunikac²ch. 

V souladu s platnĨmi pŚedpisy je nutno zlepġit stav komunikaļn²ho prostoru s ohledem na 

bezpeļnost vġech ¼ļastn²kŢ, humanizaci prostoru a pŚimŊŚenŊ i spoleļenskou a pobytovou 

funkci. 

  

C7.2.  návrh koncepce technické infrastruktury 
 

 C7.2.1 Vodní hodpodářství 
C7.2.1.1. Vodovod  

Řešení vodovodu v Hanušovicích i okolních sídlech je v souladu s řešením PRVKOK. 

Stávající stav města Hanušovice  

Prvn² vodovod v Hanuġovic²ch (385 - 584 m n.m.) byl vybudov§n v roce 1926, a 
slouģ² sv®mu ¼ļelu dodnes. Zdrojem pro tento vodovod slouģ² j²mac² z§Śezy, ze kterĨch je 
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voda svedena do tŚ² zemn²ch vodojemŢ oznaļenĨch jako VDJ Hanuġovice I, II, III. 
V osmdes§tĨch letech minul®ho stolet² bylo postaveno nov® s²dliġtŊ v jiģn² ļ§sti Hanuġovic, 
pro kter® byl zajiġtŊn novĨ zdroj vody. Jsou j²m ļtyŚi hloubkov® vrty o celkov® kapacitŊ 29,5 
l/s, z nichģ dva jsou dnes trvale vyuģ²v§ny pro z§soben² jiģn² ļ§sti mŊsta. Voda je 
akumulov§na v  zemn²m vodojemu VDJ Zetor o kubatuŚe 1 000 m3 (455,00/450,50 m 
n.m.). Z tohoto vodojemu se voda pŚiv§d² do s²tŊ veŚejn®ho vodovodu potrub²m DN 300, 
kter® se v prostoru s²dliġtŊ Holba napojuje na st§vaj²c² p§teŚn² Śad mŊstsk®ho vodovodu 
DN 150. 

Vzhledem k vĨġkov®mu ļlenŊn² mŊsta Hanuġovice je spotŚebiġtŊ rozdŊleno na 2 
tlakov§ p§sma. Horn² tlakov® p§smo z§sobuje cca 30% potŚeby mŊsta, doln² p§smo 
zbĨvaj²c²ch cca 70%. Hranice tlakovĨch p§sem vodovodu Hanuġovice nen² provozovatelem 
zakreslena. 
Horn² tlakov® p§smo zahrnuje oblasti, kter® jsou z§sobeny tŚemi VDJ. 
VDJ Hanuġovice I. 
VDJ Hanuġovice II. 
VDJ Hanuġovice III. 
Doln² tlakov® p§smo je z§sobov§no z VDJ Hanuġovice Zetor aģ po ĻS PHM Benzina (po 
ġoup§k HA ï 13) 
Vodovodn² s²Š mŊsta je budov§na od roku 1926 dodnes. TvoŚ² ji pŢvodn² litinov® Śady i 
nov® ¼seky z PVC. KromŊ toho je zde i potrub² azbestocementov® a ocelov® v dimenzi DN 
300, 150, 125, 100, 80, 60, 50 a 40. Celkov§ d®lka vodovodn² s²tŊ je zhruba 20,474 km. 

VĨtlaļn® potrub² od vrtŢ v nov®m prameniġti je vybudov§no v dimenzi DN 200, 
vĨtlaļnĨ Śad DN 300 a doln² ļ§st p§teŚn²ho Śadu v DN 150 jsou budov§ny z tlakov®ho PVC.  
Hlavn² vodovodn² z§sobovac² Śad DN 150 je pŚev§ģnŊ z trub litinovĨch, uliļn² vŊtve 
menġ²ch svŊtlost² jsou provedeny z trub litinovĨch, osinkocementovĨch nebo ocelovĨch. U 
ŚadŢ z trub ocelovĨch a nŊkterĨch starĨch ļ§st² rozvodu v horn² ļ§sti mŊsta je nutno 
uvaģovat s jejich opravou nebo vĨmŊnou z dŢvodu poruchovosti a n§slednĨm ¼nikŢm vody.  
 

Vodní zdroje  

Horn² tlakov® p§smo : 

Název Vydatnost Zásobuje VDJ Objem VDJ m3 

Horn² prameniġtŊ 1,0 l/s 
VDJ Hanuġovice I ï 

(horn²) 
25 m3 

PrameniġtŊ 

Louka 
1,0 l/s 

VDJ Hanuġovice II 

ï (stŚedn²) 
60 m3 

PrameniġtŊ 

ļ.p.23 
0,60 l/s 

VDJ Hanuġovice III 

ï (doln²) 

2 x 80 = 160 m3 

PrameniġtŊ 

Cykrit 
3,0 l/s  

 

Doln² tlakov® p§smo : 

Název Vydatnost Zásobuje VDJ Objem VDJ m3 

Vrt HV14 10 l/s 
VDJ Hanuġovice 

Zetor 

1000 m3 

 
Vrt HV17 12 l/s 

(¼daje o vydatnosti zdrojŢ jsou z platnĨch rozhodnut² na odbŊr vody ze zdrojŢ) 
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Celkov§ vydatnost zdrojŢ :  27,60 l/s 
Celkov§ kapacita zdrojŢ plnŊ vyhovuje, neboŠ kryje ġpiļkovou potŚebu vody. U vġech 
uvedenĨch zdrojŢ je vybudov§no ochrann® hygienick® p§smo I. stupnŊ. Kvalita vody ve 
vġech zdroj²ch vyhovuje ĻSN 757111 bez ¼pravy, prov§d² se pouze chlorov§n² vody ve 
vodojemech. 
 

Vodojemy – VDJ 

Název Objem VDJ m3 Kóta dna Kóta hladiny 

VDJ Hanuġovice 

I  - (horn²) 
25 m3 585,00 m n.m. 587,00 m n.m. 

VDJ Hanuġovice 

II ï (stŚedn²) 
60 m3 539,50 m n.m. 542,00 m n.m. 

VDJ Hanuġovice 

III ï (doln²) 
2 x 80 = 160 m3 470,00 m n.m. 473,00 m n.m. 

VDJ Hanuġovice 

Zetor 
1000 m3 450,50 m n.m. 455,00 m n.m. 

 

Potřeba vody 

 Poļet obyvatel s trvalĨm pobytem ï 3 097 
 Poļet obyvatel z§sobenĨch ï 3 035 (odhad asi 98 % z trval®ho poļtu obyvatel) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 denn² prŢmŊrnĨ odbŊr      725,81 m3d-1 

 denn² max. odbŊr       1016,13 m3d- 

 

V n§vrhu se uvaģuje s n§rustem :  

 Lokalita B1ha  34 RD 

 Lokalita B2ha  60 b.j. 

Lokalita B3ha  32 RD 

Lokalita B4ha  19 RD 

 Lokalita B6ha  17 RD 

 Lokalita B7ha   3 RD 

 Celkem      105 RD +60b.j.  tj. cca    495 obyvatel 

 

N§rust potŚeby vody  

 denn² prŢmŊrnĨ odbŊr       66,95m3/d-1 

 denn² max. odbŊr 66,95  x  1,4     93,73 m3/d-1 

 

N§vrh 

Z§soben² pitnou vodou pro lokality navrģen® bytov® vĨstavby bude zajiġtŊno 
vybudov§n²m novĨch vodovodn²ch ŚadŢ, napojenĨch na st§vaj²c² distribuļn² s²Š. Podle 
dan® situace se jedn§ o nov® vŊtve, pŚ²padnŊ zokruhovan®. Bude slouģit i pro poģ§rn² 
¼ļely Jednotliv® rodinn® domy se na uliļn² Śady napoj² kr§tkĨmi domovn²mi pŚ²pojkami. 
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Hynčice nad Moravou  

Stávající stav 

Hynļice nad Moravou m§ vybudovanĨ samostatnĨ vodovod z§sobenĨ z vlastn²ho 
zdroje vody. Ļerpac² stanice, vybudovan§ na jiģn²m okraji z§stavby, dod§v§ vodu do 
z§sobovac²ho vodojemu objemu 25 m3, situovan®ho nad obc² na k·tŊ 590 m.n.m. 
Z vodojemu pokraļuje z§sobovac² Śad k jednotlivĨm domŢm. VĨtlaļn® potrub² do vodojemu 
je provedeno z polyetyl®novĨch trub Js 50, vodovodn² potrub² v obci z trub 
osinkocementovĨch.  
N§vrh 

N§vrhov§ lokalita pod vodojemem bude z§sobena vodou ze st§vaj²c²ho vodovodu, 
lokalita na z§padn² stranŊ obce z prodlouģen®ho ¼seku vodovodn² s²tŊ.  
D§le se pŚedpokl§d§ pouze bŊģn§ ¼drģba st§vaj²c² vodovodn² s²tŊ vļetnŊ objektŢ na 
vodovodn² s²ti. 
 

Vysoké Ţibřidovice 
Ţleb  
Potůčník 

Z§soben² vodou je zajiġtŊno z domovn²ch studn². SouļasnĨ stav zŢstane zachov§n 
 
 

C7.2.1.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod  

Řešení kanalizace v Hanušovicích i okolních sídlech je v souladu s řešením 

PRVKOK. 

Stávající stav města Hanušovice 

Kanalizace v mŊstŊ Hanuġovice byla budov§na od 60.let minul®ho stolet². Do 80. let bylo 
vybudov§no 6 oddŊlenĨch kanalizac² s tŚin§cti za¼stŊn²mi do toku. Kanalizaļn² syst®my 
byly budov§ny jako jednotn® a navz§jem spolu nesouvisely. Jednotliv® stoky tvoŚily 
samostatn§ navz§jem nez§visl§ odkanalizovan§ povod² bez jak®hokoliv ļiġtŊn².  
I pozdŊji byla kanalizace budov§na nekoncepļnŊ a rŢzn®ho typu. Od roku 1994 je 
budov§na kanalizace s napojen²m na mechanicko-biologickou ĻOV, kter§ byla vybudov§na 
pŢvodnŊ podnikem Moravskoslezsk® pivovary, a.s. PŚerov (dnes Pivovar Holba) pro 
spoleļn® ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod z pivovaru a splaġkovĨch a prŢmyslovĨch 
odpadn²ch vod z mŊsta Hanuġovice. 
Kanalizaļn² syst®m mŊsta tvoŚ² dvŊ hlavn² stoky: stoka A a stoka B. Stoka B slouģ² k 
odveden² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod z pivovaru a vede v soubŊhu se stokou A od ĻOV 
aģ k podjezdu pod trat² ĻD. Od ġachty vede stoka B pod®l ģelezniļn² trati do are§lu 
pivovaru  a je jeho majetkem. Stoka A je majetkem pivovaru od ĻOV po ġachtu u podjezdu 
pod trat² ĻD. D§le je jiģ stoka A majetkem spoleļnosti VHZ a.s. 
Na hlavn² p§teŚn² stoku A navazuj² jednotliv® stoky kanalizaļn²ho syst®mu mŊsta vļetnŊ 
vĨtlaļn®ho Śadu napojen®ho na stoku A hned pŚed ļist²rnou z jedin® ļerpac² stanice cel®ho 
syst®mu. Do ļerpac² stanice jsou odv§dŊny odpadn² vody ze z§stavby situovan® na 
levobŚeģn² ļ§sti zastavŊn®ho ¼zem².  
St§vaj²c² kanalizace vybudovan§ v ulice PŚ²ļn® a Kr§tk® je Śeġena jako jednotn§ a odv§d² 
do stoky A splaġkov® i deġŠov® vody.  
S ohledem na spoleļnou konstrukci ġachet stok A i B nen² moģn® striktnŊ oddŊlit vody 
z pivovaru od odpadn²ch vod z mŊsta. PŚi zvĨġen®m prŢtoku odpadn²ch vod v kmenov® 
stoce doch§z² k pŚelit² odpadn²ch vod spoleļnĨmi revizn²mi ġachtami do stoky z pivovaru.  
Na ¼zem² mŊsta jsou vybudov§ny dva lok§ln² splaġkov® syst®my zakonļen® domovn² 
ļist²rnou. Prvn² ļist²rna je pro mŊstskĨ ¼Śad a ¼Śad pr§ce a druh§ je v prŢmyslov®m are§lu 
situovan®m na lev®m bŚehu Ś²ļky Brann§. 
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N§vrh 

PŚev§ģn§ ļ§st kanalizaļn²ho syst®mu ve mŊstŊ je Śeġena jako odd²ln§, splaġkov® odpadn² 
vody jsou odv§dŊny stokovĨm syst®mem na centr§ln² ļist²rnu odpadn²ch vod a deġŠov® 
vody jsou odv§dŊny deġŠovou kanalizac² do pŚilehlĨch recipientŢ. OddŊlen² deġŠovĨch a 
splaġkovĨch vod vyģaduje dobudov§n² novĨch ¼sekŢ splaġkov® kanalizace. Jedn§ se o 
lokalitu v s²dliġti Z§bŚeģsk§ a v okol² ulice PŚ²ļn§, vļetnŊ dalġ²ch samostanĨch vŊtv² 
vyznaļenĨch v grafick® ļ§sti dokumentace.  
S²dliġtŊ Z§bŚeģsk§ je odkanalizov§na syst®mem, kterĨ je jednotnĨ. Veġker® deġŠov® 
prŢtoky jsou tedy odv§dŊny na ĻOV stokou A. 
Druhou lokalitou, kde je kanalizaļn² syst®m provozov§n jako jednotnĨ je okol² ulice PŚ²ļn®. 
Z§stavba v okol² ulice PŚ²ļn® je tvoŚena hlavnŊ panelovĨmi bytovĨmi domy a celou Śadou 
zpevnŊnĨch ploch. Kanalizaļn² syst®m je zde vybudov§n jako jednotnĨ a je napojen do 
splaġkov® stoky A.  
V obou lokalit§ch je proto novŊ navrģena splaġkov§ kanalizace napojen§ na stoku A, 
st§vaj²c² kanalizace bude slouģit jako kanalizace deġŠov§ s vyustŊn²m v recipientu.  
Probl®m stoky B, kter§ odv§d² prŢmyslov® odpadn² vody z pivovaru je mimo jin®, ģe odv§d² 
kromŊ technologickĨch vod i odpadn² vody splaġkov® z pŚilehlĨch nemovitost².  
Na ¼zem² mŊsta se d§le nach§z² nŊkolik menġ²ch lokalit, kde nen² vybudov§n ģ§dnĨ 
kanalizaļn² syst®m nebo pouze kanalizace za¼stŊn§ do recipientu. V tŊchto lokalit§ch je 
nutn® dobudovat splaġkovou kanalizaci a propojit na st§vaj²c² stoku A.  
Dle pasportu kanalizace Hanuġovice je pŚev§ģn§ ļ§st stok pomŊrnŊ n²zk®ho st§Ś², a proto 
je moģn® budouc² rekonstrukce zamŊŚit pouze na oblasti, kde bude potŚeba vytvoŚit odd²lnĨ 
syst®m. 
 

Čistírna odpadních vod  

ĻiġtŊn² odpadn²ch vod prob²h§ v mechanicko biologick® ĻOV, provozovatelem ļist²rny je 
Pivovar HOLBA, a.s. 

¶ Velikost ČOV: 

Projektovan§ kapacita ĻOV:     31 000 EO 

SkuteļnĨ poļet napojenĨch obyvatel:   2 200 EO 

Skuteļn® zat²ģen² ĻOV:     12 710 EO 

Maxim§ln² odtok:       26,75 l/s, 2 311 m3/den 

 

¶ Technologie ČOV: 

Jedn§ se o mechanicko biologickou ĻOV urļenou k likvidaci odpadn²ch vod z mŊsta 
Hanuġovice a m²stn²ho Pivovaru HOLBA, a.s. Odpadn² vody jsou pŚiv§dŊny dvŊma 
samostatnĨmi stokami pŚes hrub® ļesle, lap§k ġtŊrku a p²sku. BiologickĨ stupeŔ tvoŚ² dvŊ 
shodn® linky s n²zkoz§tŊģovou aktivac² a oddŊlenou regenerac² kalu. Kaģd§ linka 
biologick®ho ļiġtŊn² je tvoŚena pŊti selektorovĨmi komorami, aeraļn² n§drģ², dosazovac² 
n§drģ², n§drģ² pro regeneraci kalu. PŚebyteļnĨ kal je pŚeļerp§v§n do zahuġŠovac² a d§le 
uskladŔovac² n§drģe, kter§ je provzduġŔov§na stŚednŊbublinnou aerac². Kal je odvodŔov§n 
na p§sov®m kalolisu a je odv§ģen ke skl§dkov§n². 
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Výpočet mnoţství odpadní vod, produkce znečištění 

PŚevzato z PRVKOK Olomouck®ho kraje  

  2000 2015 

Poļet trval. 

bydl. obyv. 

napoj na 

kanalizaci .  

obyv. 2353 3045 

Poļet trval. 

bydl. obyv. 

napoj. na ĻOV 

obyv. 2353 3045 

Poļet EO  EO 3305 3356 

Produkce 

odpad. vod  

m3/d 393,95 400,82 

BSK5 kg/d 198 201 

NL  kg/d 184 187 

CHSKcr kg/d 397 403 

 

Kapacita ĻOV v mŊstŊ Hanuġovice postaļuje k ļiġtŊn² pŚedpokl§dan®ho n§rustu 
odpadn²ch vod splaġkovĨch z navrģenĨch lokalit bytov® z§stavby. 

Hynčice nad Moravou 

V obci nen² v souļasnosti vybudov§na splaġkov§ kanalizace. Likvidace odpadn²ch vod se 
dŊje v ģump§ch a septic²ch.  
Pro novou z§stavbu se uvaģuje s vybudov§n²m nov® kanalizaļn² vŊtve ukonļen® na 
z§padn²m okraji obce na domovn² ĻOV. VyļiġtŊn® odpadn² vody budou svedeny do 
recipientu Moravy. 

Vysoké Ţibřidovice 

Ţleb  

Potůčník 
V obc²ch nen² vybudov§na splaġkov§ kanalizace. Likvidace odpadn²ch vod se dŊje 
v ģump§ch a septic²ch. Tento stav zŢstane zachov§n.  
 

 
C7.2.1.3. Vodní toky a plochy 
k.ú. Hanušovice 

Katastr§ln² ¼zem² Hanuġovice se nach§z² v povod² Horn² Moravy, pŚiļemģ hlavn²m tokem 
katastru je Śeka Morava, kter§ prot®k§ katastrem pŚev§ģnŊ ve smŊru sever - jih a m²sty 
tvoŚ² katastr§ln² hranici, dalġ²m vĨznamnĨm tokem je Śeka Krup§ pŚit®kaj²c² od severu a je 
za¼stŊna levobŚeģnŊ cca v km 330 do Moravy. V km 328 staniļen² Moravy je do n² za¼stŊn 
levobŚeģn² pŚ²tok, Śeka Brann§, pŚit®kaj²c² od severoz§padu. Tyto Śeky jsou ve spr§vŊ 
povod² Moravy s.p. 
Hydrologickou s²Š doplŔuj² drobn® vodn² toky ve spr§vŊ ZVHS Oblast povod² Moravy Brno 
a toky ve spr§vŊ LĻR. 
V Śeġen®m katastru jsou v are§lu pivovaru Holba dva rybn²ky a v Horn²ch Hanuġovic²ch u 
zemŊdŊlsk® farmy rybn²k - mal§ vodn² n§drģ. Ve VĐC Jesen²ky se poļ²t§ s vĨstavbou 
pŚehrad na MoravŊ a Krup®. V r§mci protipovodŔov® ochrany byly provedeny 
protipovodŔov® hr§ze v Hanuġovic²ch na MoravŊ na obou bŚez²ch. 
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Odtokov® pomŊry a protipovodŔov§ ochrana 
V mapov® ļ§sti dokumentace je zakreslena ļ§ra rozlivu z povodnŊ roku 1997, kterou 
poskytlo pracoviġtŊ Povod² Moravy a.s. D§le byl proveden z§kres ohrazov§n² toku Śeky 
Moravy. 
Z§plavov® ¼zem² vymezil KrajskĨ ¼Śad Olomouck®ho kraje Stanoven²m z§plavov®ho ¼zem² 
vĨznamn®ho vodn²ho toku Morava Ś.km 296,255 - 325,176 (pravĨ bŚeh) - 328,019 (levĨ 
bŚeh) ļj. KUOK/49835/04/OĢPZ/7206 dne 10.7.2006, ļ.h.p. 4-10-01. Spolu s podm²nkami 
platnĨmi pro stavby, ter®nn² ¼pravy, zaŚ²zen² a ļinnosti v z§plavov®m ¼zem² je i stanoven² 
rozlivŢ pro Q5, Q20,Q100.  
Aktivn² z·na z§plavov®ho ¼zem² stanovena nebyla, pro stavby, ter®nn² ¼pravy, zaŚ²zen² a 
ļinnosti v z§plavov®m ¼zem² nutno zajistit souhlas dle ust. Ä 17 z§kona  
ļ. 254/2001Sb. (vodn² z§kon), veġker§ vĨstavba mus² bĨt projedn§na se spr§vcem Povod², 
tj. Povod² Moravy, s.p. Brno.  
 

St§vaj²c² ochrann§ p§sma vodn²ch tokŢ 
V z§jmov®m ¼zem² nejsou vyhl§ġena, dle Ä49 odst.2 z§kona 254/2001 Sb. z§kona o 
vod§ch jsou opr§vnŊni spr§vci vodn²ch tokŢ z dŢvodu p®ļe o koryta uģ²vat u splavnĨch 
tokŢ p§s ġ²Śe max. do 10,0 m od bŚehov® linie a u ostatn²ch vĨznamnĨch tokŢ 8,00 m a u 
drobnĨch vodn²ch tokŢ do 6,00 m. 
 

k.ú.Hynčice nad Moravou 

Katastr§ln² ¼zem² Hynļice nad Moravou se nach§z² v povod² Horn² Moravy, pŚiļemģ 
severn² hranici katastru tvoŚ² Śeka Brann§, kter§ je levobŚeģn²m pŚ²tokem Moravy, ta tvoŚ² 
z§padn² hranici katastru. ObŊ Śeky jsou ve spr§vŊ Povod² Moravy s.p. Do Brann® i Moravy 
jsou za¼stŊny bezejmenn® vodn² toky ve spr§vŊ ZVHS, Oblast povod² Moravy a LĻR. 
SamostatnĨm rozhodnut²m OkĐ Ġumperk ļ.j. Voda 3591/98-Kl-231/2 ze dne 21.12.1998 je 
stanoveno a vyhl§ġeno z§topov® ¼zem² toku Brann§, jedn§ se o z§topov® ¼zem² povodnŊ 
z ļervence 1997. 
Aktivn² z·na z§plavov®ho ¼zem² stanovena nebyla, pro stavby, ter®nn² ¼pravy, zaŚ²zen² a 
ļinnosti v z§plavov®m ¼zem² nutno zajistit souhlas dle ust. Ä 17 z§kona  
ļ. 254/2001Sb. (vodn² z§kon), veġker§ vĨstavba mus² bĨt projedn§na se spr§vcem Povod², 
tj. Povod² Moravy, s.p. Brno.  
 

k.ú. Potůčník 

Katastr§ln² ¼zem² PotŢļn²k se nach§z² v povod² Horn² Moravy. P§teŚn²m tokem katastru je 
potok PotŢļn²k prot®kaj²c² katastrem ve smŊru jih - sever a pŚed za¼stŊn²m do Brann® tvoŚ² 
severn² hranici katastru. Do PotŢļn²ku je za¼stŊno nŊkolik drobnĨch vodn²ch tokŢ. 
 

k.ú. Vysoké Zibřidovice 

Katastr§ln² ¼zem² Vysok® ĢibŚidovice se nach§z² rovnŊģ v povod² Horn² Moravy. VĨchodn² 
hranici katastru tvoŚ² Śeka Krup§, do kter® je za¼stŊn PrudkĨ potok, tvoŚ²c² severn² hranici 
katastru. Do Prudk®ho potoka a Krup® jsou za¼stŊny potoky a drobn® vodn² toky ve spr§vŊ 
LĻR a ZVHS. 
V katastru je na bezejmenn® vodoteļi navrģena mal§ vodn² n§drģ. 
Ve VĐC Jesen²ky se poļ²t§ s vĨstavbou pŚehrady na Krup®, jej²ģ z§topa by zas§hla ļ§st 
katastru pod®l toku.. 
k.ú. Ţleb 

Katastr§ln² ¼zem² Ģleb se nach§z² rovnŊģ v povod² Horn² Moravy. Jiģn² hranici katastru 
tvoŚ² Śeka Morava a jihovĨchodn² hranici katastru vymezuje Śeka Krup§. Osu katastru tvoŚ² 
drobnĨ vodn² tok ļ.132 a, kterĨ je levobŚeģn²m pŚ²tokem Moravy. 
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Ve VĐC Jesen²ky se poļ²t§ s vĨstavbou pŚehrady na MoravŊ, jej²ģ z§topa by zas§hla jiģn² 
ļ§st katastru pod®l Moravy . 
 

Revitalizace Ś²ļn²ch syst®mŢ - ekologick§ stabilita krajiny 
OpatŚen², jeģ jsou prom²tnuta v ¼zemn²m pl§nu, maj² za c²l je podporovat a zvyġovat 
retenļn² schopnost krajiny (zvyġov§n² pod²lu drnov®ho fondu, zpomalovat povrchovĨ i 
podzemn² odtok, zvyġovat infiltraļn² vlastnosti a retenļn² schopnosti pŢdn²ho profilu, 
zachycovat vodu v rybn²c²ch, mokŚadech a malĨch vodn²ch n§drģ²ch), coģ povede ke 
zvĨġen² okamģit®ho objemu vĨskytu vody v ¼zem². 
D§le je tŚeba napravovat negativn² dŢsledky v minulosti nevhodnŊ provedenĨch 
pozemkovĨch ¼prav, nevhodn®ho obhospodaŚov§n² pŢdy a velkoploġn®ho odvodnŊn², 
obnovovat pŚirozen® funkce vodn²ch tokŢ a jejich koryt, vļetnŊ doprovodnĨch porostŢ a 
ochrannĨch p§sŢ, odstraŔovat nevhodn® ¼pravy tokŢ, zvyġovat pŚ²rodn²mi prostŚedky 
odolnost bŚehŢ koryt vodoteļ² proti erozi, jejich stabilitu pŚi povodn²ch a ļlenitost² dna i 
bŚehu podporovat samoļistic² schopnost vody, stabilizovat hladiny, zajistit minim§ln² 
prŢtoky a podm²nky pro pŚirozen® biologick® oģiven² tokŢ. 
VĨġe uveden® principy jsou shrnuty do n§sleduj²c²ch bodŢ: 
Obnova pŢvodn²ch koryt vodn²ch tokŢ, vybudov§n² novĨch, pŚ²rodŊ bl²zkĨch koryt vodn²ch 
tokŢ, zmŊna vinut² trasy, odstranŊn² zatrubnŊn² tokŢ, odstranŊn² nevhodnĨch ¼prav koryt 
(betonov® prvky apod.), vybudov§n² a obnova prvkŢ sniģuj²c²ch rychlost odtoku a 
zvyġuj²c²ch morfologickou pestrost koryta aj. 
Technick® ¼pravy vlastn²ch odvodŔovac²ch soustav za ¼ļelem zadrģen² vody v ¼zem² pŚi 
zachov§n² jejich funkce a z§sad tvorby ekologicky stabiln² krajiny. 
Obnova hydrologick®ho reģimu odstavenĨch ramen vodn²ch tokŢ, obnova porostn² 
struktury pod®l odstavenĨch ramen vodn²ch tokŢ. 
Obnova vodn²ch n§drģ² a zakl§dan² novĨch vodn²ch n§drģ² v m²stech geomorfologicky, 
hydrogeologicky a hydrologicky vhodnĨch za ¼ļelem zvĨġen² retenļn² schopnosti ¼zem², 
smŊŚuj²c² k vytvoŚen² ekologicky stabiln²ho prvku v krajinŊ (hl. biocentrum, vĨznamnĨ 
krajinnĨ prvek). 
Biotechnick® a technick® z§sahy smŊŚuj²c² k zachov§n² biologicky cennĨch pŚirozenĨch 
¼sekŢ vodn²ch tokŢ, udrģov§n² pŚirozenĨch tŢn² a stupŔŢ v korytech vodn²ch tokŢ, 
morfologick® ļlenitosti bŚehŢ, dna apod. 
Zakl§d§n² a obnova bŚehovĨch porostŢ, zejm®na s ohledem na jejich zdravotn² stav a 
druhov® a konfiguraļn² ļlenŊn², zakl§d§n² a obnova doprovodnĨch porostŢ v n§vaznosti na 
bŚehov® porosty a dalġ² porostn² struktury v ¼zem². 
Zakl§d§n² a obnova prvkŢ syst®mŢ ekologick® stability smŊŚuj²c² k pos²len² vodn²ho reģimu 
dan®ho ¼zem² vytvoŚen²m ekologicky stabiln²ho prvku - biocentrum, biokoridor, vĨznamnĨ 
krajinnĨ prvek apod. 
Obnova hydrologick® a prostorov® struktury mokŚadn²ch ekosyst®mŢ a vytv§Śen² podm²nek 
pro vznik novĨch mokŚadn²ch syst®mŢ. 
Obnova a zakl§d§n² prvkŢ syst®mu protierozn² ochrany ve vazbŊ na pos²len² a ochranu 
vodn²ho reģimu dan®ho ¼zem², nad r§mec agrotechnickĨch protierozn²ch opatŚen² - obnova 
a zakl§dan² mez², rem²zkŢ, prŢlehŢ apod., s jednoznaļnŊ prokazatelnĨm revitalizaļn²m 
efektem a jejich napojen² na dalġ² protierozn² a porostn² struktury v ¼zem². 
Zakl§d§n² a obnova prvkŢ s retenļn²mi vlastnostmi v ¼zem² - pŚ. such® poldry, obļasn® 
rozlit²m apod. 
Technick®, biotechnick® a biologick® z§sahy, smŊŚuj²c² k ochranŊ a obnovŊ z§sob 
podzemn² vody. 
 
 
 
 



      34. 

 C7.2.2 Elektrická energie  
 
4.3.1. Elektrická energie 

1. Rozsah řešeného území : 

řeġen® ¼zem²  zahrnuje katastr mŊsta Hanuġovice a obc² PotŢļn²k, Hynļice nad Moravou, 

Vysok® ĢibŚidovice a Ģleb. 

2. Popis současného stavu : 

Rozvody VVN 110 kV  

V Śeġen®m ¼zem² je um²stŊna rozvodna R110/22 kV ĂHanuġoviceñ, kter§ je napojena 
dvojitĨm veden²m VVN 110 kV ļ. 5601/5602 na rozvodny R110/22 ĂĻesk§ Vesñ a R110/22 
ĂZ§bŚeh na MoravŊñ. 
Rozvodna je um²stŊna na jiģn²m okraji mŊsta, veden² je provedeno vodiļi AlFe na 
pŚ²hradovĨch stoģ§rech, trasa veden² mus² bĨt respektov§na vļetnŊ ochrann®ho p§sma. 

Rozvody VN 22 kV 

Z rozvodny 110/22 kV do Śeġen®ho ¼zem² vych§zej² tato veden² : 

¶ VN 22 kV ļ.345 jednoduch® veden² 

¶ VN 22 kV ļ.347 jednoduch® veden² 

¶ VN 22 kV ļ.348 jednoduch® veden² 

¶ VN 22 kV ļ.68/346 dvojit® veden². 

Z tŊchto veden² jsou napojeny vġechny trafostanice v mŊstŊ a ŚeġenĨch obc²ch. Velk§ 

vŊtġina tras veden² je provedena vodiļi AlFe6 na betonovĨch podpŊr§ch, podpŊrn® body s 

velkĨm mechanickĨm nam§h§n²m jsou provedeny mŚ²ģovĨmi podpŊrami.  Pouze mal§ ļ§st 

veden² je kabelov§. 

Podle sdŊlen² ĻEZ Distribuce a.s. jsou st§vaj²c² veden² VN 22 kV provozuschopn§, 

pŚenosov§ kapacita veden²  je schopna pokrĨt pŚedpokl§danĨ rozvoj mŊsta i integrovanĨch 

obc². 

      Popis trafostanic ï Hanuġovice - distribuļn² 

 oznaļen²   typ  transform§tor  n§zev dle ĻEZ. 

DTS 583 stoģ§rov§   400 kVA      U pek§rny 

DTS 584 stoģ§rov§ 160 kVA   U holub§Śe 

DTS 585 zdŊn§  2x400 kVA   U domu sluģeb 

DTS 586 zdŊn§  400 kVA  U obchodu 

DTS 587 stoģ§rov§ 400 kVA  U kultur§ku 

DTS 588 stoģ§rov§ 400 kVA  U benziny 

DTS 589 stoģ§rov§ 250 kVA  U kostela 

DTS 590 stoģ§rov§  250 kVA  U bytovek 

DTS 592 stoģ§rov§ 400 kVA  Bytovky smŊr PotŢļn²k 

DTS 601 stoģ§rov§ 160 kVA  Na vinici 

DTS 602 stoģ§rov§  100 kVA  U Moravolenu 

DTS 921 stoģ§rov§ 160 kVA  ĠPVS studny 
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DTS 922 zdŊn§  2x400 kVA  S²dliġtŊ Holba 

DTS 923 stoģ§rov§ 250 kVA  Pod lipami 

C E L K E M   4.930 kVA 

 

      Popis trafostanic ï Hanuġovice ï velkoodbŊratelsk®  

 oznaļen²   typ  transform§tor  n§zev dle ĻEZ. 

DTS 90254 stoģ§rov§   100 kVA      St§tn² lesy - d²lny 

DTS 90256 zdŊn§      1.000 kVA  Moravolen 

DTS 90257 stoģ§rov§ 160 kVA   Statek - d²lny 

DTS 90258 stoģ§rov§ 250 kVA  Habartice MVE 

DTS 90259 stoģ§rov§ 250 kVA  Jandrt 

DTS 90261 stoģ§rov§ 400 kVA  Moravolen MVE 

DTS 90263 zdŊn§     800 kVA  Pivovar 

DTS 90264 stoģ§rov§  100 kVA  ĻD ģelezniļn² stanice 

DTS 90265 stoģ§rov§ 900 kVA  Lom - bagr 

DTS 90266 stoģ§rov§ 250 kVA  Lom 

DTS 90364 zdŊn§  3x1.500 kVA  Zetor 

DTS 90365 stoģ§rov§ 100 kVA  ĻOV 

      Popis trafostanic ï PotŢļn²k - distribuļn² 

 oznaļen²   typ  transform§tor  n§zev dle ĻEZ. 

DTS 593 stoģ§rov§   250 kVA      Chaty 

DTS 594 stoģ§rov§ 160 kVA   Rekreaļn² stŚedisko Univa 

DTS 552 stoģ§rov§ 100 kVA   JindŚichov PotŢļky 

C E L K E M   510 kVA 

      Popis trafostanic ï PotŢļn²k ï velkoodbŊratelsk®  

 oznaļen²   typ  transform§tor  n§zev dle ĻEZ. 

DTS 90255 stoģ§rov§ 400 kVA  Rekreaļn² stŚedisko MILO 

DTS 90260 zdŊn§       250 kVA      Ligra 

DTS 90365 stoģ§rov§ 100 kVA  ĻOV 

      Popis trafostanic ï Hynļice nad Moravou - distribuļn² 

 oznaļen²   typ  transform§tor  n§zev dle ĻEZ. 

DTS 582 stoģ§rov§   100 kVA      Hynļice obec 

      Popis trafostanic ï Vysok® ĢibŚidovice - distribuļn² 

 oznaļen²   typ  transform§tor  n§zev dle ĻEZ. 

DTS 618 stoģ§rov§   160 kVA      U obchodu 

DTS 619 stoģ§rov§ 100 kVA   U kostela 

DTS 620 stoģ§rov§ 250 kVA   Obec + Marwin 

C E L K E M   510 kVA 
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      Popis trafostanic ï Ģleb - distribuļn² 

 oznaļen²   typ  transform§tor  n§zev dle ĻEZ. 

DTS 617 stoģ§rov§   160 kVA      Ģleb obec 

3. Návrh systému zásobování elektrickou energií : 

Pro dimenzov§n² s²t² a trafostanice a pro stanoven² odbŊrŢ n§vrhovĨch ploch je uvaģov§no 

u bytŢ se stupnŊm elektrizace ĂAñ (50%) a ĂBñ (elektrick® vaŚen² 50%), Pro rodinn® domy je 

uvaģov§no se stupnŊm elektrizace ĂBñ (60%) a ĂCñ (elektrick® topen² 20%).  

Ze zpracov§n² n§vrhu ĐPn obce vyplĨvaj² n§sleduj²c² ¼pravy nebo pŚeloģky tras veden² VN 

22 kV a ¼pravy a rekonstrukce trafostanic. Jedn§ se o tyto ¼seky a trafostanice, jejichģ 

¼pravy spadaj² do n§vrhov®ho obdob² : 

- pro napojen² lokality B1ha  (34RD/152kW) je navrģena rekonstrukce st§vaj²c² 
trafostanice DTS 923 pro zvĨġen² vĨkonu. Stoģ§rov§ trafostanice bude 
nahrazena trafostanic² kompaktn² do 630 kVA. Napojen² bude novĨm 
kabelovĨm veden²m, kter® se pŚipoj² na st§vaj²c² venkovn² veden² v m²stŊ 
st§vaj²c² odboļky pro DTS 923. 

- pro moģnost vyuģit² lokality B2ha (60 b.j./168kW) bude nutno prov®st pŚeloģku 
ļ§sti st§vaj²c²ho venkovn²ho veden² VN do kabelu. Napojen² bude provedeno 
ze st§vaj²c² trafostanice DTS 922. Podle skuteļn®ho zat²ģen² v dobŊ vĨstvby 
mŢģe bĨt Śeġeno zvĨġen² vĨkonu t®to DTS vĨmŊnou st§vaj²c²ch 
transform§torŢ 400 kVA za 630 kVA. 

- pro lokalitu B3ha (32RD + moģn§ vybavenost/145kW + 250kW) je navrģena 
vĨstavba nov® kompaktn² trafostanice (v grafick® ļ§sti oznaļena DTS 1N) o 
vĨkonu do 630 kVA. Napojen² bude novĨm kabelovĨm veden²m, kter® se 
pŚipoj² na st§vaj²c² venkovn² veden² v m²stŊ st§vaj²c² odboļky pro DTS 90261. 

- pro lokalitu B4ha (19RD/85kW) je navrģena vĨstavba nov® stoģ§rov® 
trafostanice (v grafick® ļ§sti oznaļena DTS 2N) o vĨkonu do 400 kVA. 
Napojen² bude novou venkovn² pŚ²pojkou VN na st§vaj²c² venkovn² veden². 

- pro lokality B6ha (17RD/76kW) je navrģena vĨstavba nov® stoģ§rov® 
trafostanice (v grafick® ļ§sti oznaļena DTS 3N) o vĨkonu do 400 kVA. 
Napojen² bude novou venkovn² pŚ²pojkou VN na st§vaj²c² venkovn² veden². 

Ve vĨhledu je v ¼zemn²m pl§nu Śeġena realizace vodn² n§drģe. Tato vodn² plocha vyvol§ 

rozs§hlou rekonstrukci a pŚeloģky st§vaj²c²ch venkovn²ch veden² VN 22 kV. řeġen² t§to 

rekonstrukce je mimo rozsah tohoto ¼zemn²ho pl§nu, protoģe mus² bĨt provedeno 

v souladu s poģadavky na dispeļersk® Ś²zen² provozu s²tŊ. 

4. Alternativní zdroje elektrické energie : 

V Śeġen®m ¼zem² jsou dva alternativn² zdroje elektrick® energie. Jedn§ se o mal® vodn² 

elektr§rny (MVE), kter® jsou v majetku tŚ² rŢznĨch subjektŢ. 

- MVE na Śece Morava je um²stŊna u soutoku Śek Morava a Krup§. MVE 
provozuje firma Nobleslen (Moravolen). Zdrojem energie jsou dvŊ turb²ny 
s celkovĨm instalovanĨm vĨkonem 360 kW. Roļn² vĨroba z tohoto zdroje je 
cca 960.000 kWh. 

- MVE na Śece Brann§ je um²stŊna v lokalitŊ PotŢļn²k. MVE provozuje ing. 
Babek. Zdrojem energie jsou dvŊ turb²ny s celkovĨm instalovanĨm vĨkonem 
60 kW. Roļn² vĨroba z tohoto zdroje je cca 335.000 kWh. 
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Mimo Śeġen® ¼zem² v jeho tŊsn® n§vaznosti existuje 3.MVE na Śece Krup§, kter§ je 
um²stŊna v lokalitŊ ĂNa Ġlajfceñ. MVE provozuje firma Vodn² elektr§rna Habartice spol. 
s r.o. Zdrojem energie jsou dvŊ turb²ny s celkovĨm instalovanĨm vĨkonem 150 kW. Roļn² 
vĨroba z tohoto zdroje je cca 730.000 kWh. 

 

5. Rozvody NN 0,4 kV :  

Rozvody NN jsou pŚev§ģnŊ provedeny jako venkovn² veden² vodiļi AlFe6 nebo AES 
rŢznĨch prŢŚezŢ na rŢznĨch druz²ch podpŊr. Nov§ z§stavba rodinnĨch domŢ a bytov® 
domy v Hanuġovic²ch maj² provedeny rozvody NN kabelov®. PŚ²pojky pro rodinn® domy i 
jin® objekty jsou provedeny z§vŊsnĨmi kabely nebo kabely v zemi. 

   Popis Śeġen² pro jednotliv® lokality ï Hanuġovice : 

- B1ha (34 RD) budou napojeny novĨmi kabelovĨmi rozvody NN na rekonstruovanou 
trafostanici DTS 923. PŚedpokl§danĨ poģadovanĨ vĨkon cca 152 kW zde bude po 
rekonstrukci k dispozici. 

- B2ha (60 b.j.) bude napojena novĨmi kabelovĨmi rozvody na st§vaj²c² trafostanici DTS 
922. PŚedpokl§danĨ odbŊr lokality cca 168 kW zde bude k dispozici. Podle potŚeby je 
moģno vymŊnit st§vaj²c² transform§tory 400 kVA za 630 kVA. 

- B3ha (32 RD + vybavenost) bude napojena novĨmi kabelovĨmi rozvody na novou 
kompaktn² trafostanici DTS 1N. PŚedpokl§danĨ odbŊr lokality cca 145 + 250 kW zde 
bude k dispozici. 

- B4ha (19 RD) bude napojena novĨmi kabelovĨmi rozvody na novou stoģ§rovou 
trafostanici DTS 2N. PŚedpokl§danĨ odbŊr lokality cca 85 kW zde bude k dispozici. 

- B6ha (17 RD) bude napojena novĨmi kabelovĨmi rozvody na novou stoģ§rovou 
trafostanici DTS 3N. PŚedpokl§danĨ odbŊr lokality cca 76 kW zde bude k dispozici. 

   Popis Śeġen² pro jednotliv® lokality ï Hynļice nad Moravou : 

- B1hy, B2hy (8 RD) budou napojeny novĨmi vĨvody AES na st§vaj²c² stoģ§rovou 
trafostanici DTS 582 (100 kVA). PŚedpokl§danĨ odbŊr lokality cca 40 kW. Podle 
aktu§ln²ho zat²ģen² v dobŊ realizace pŚ²padnŊ Śeġit zvĨġen² vĨkonu trafostanice. 

   Popis Śeġen² pro jednotliv® lokality ï Ģleb : 

- B1ģl, B2ģl a B3ģl (7 RD) budou napojeny novĨm vĨvodem AES na st§vaj²c² stoģ§rovou 
trafostanici DTS 617 (160 kVA). PŚedpokl§danĨ odbŊr lokality cca 35 kW. Podle 
aktu§ln²ho zat²ģen² v dobŊ realizace pŚ²padnŊ Śeġit zvĨġen² vĨkonu trafostanice. 

   Popis Śeġen² pro jednotliv® lokality ï Vysok® ĢibŚidovice : 

- B1vģ a B2vģ (7 RD) budou napojeny novĨm vĨvodem AES na st§vaj²c² stoģ§rovou 
trafostanici DTS 620 (250 kVA). PŚedpokl§danĨ odbŊr lokality cca 35,- kW. Podle 
aktu§ln²ho zat²ģen² v dobŊ realizace pŚ²padnŊ Śeġit zvĨġen² vĨkonu trafostanice. 

- B3vģ a B4vģ (7 RD) budou napojeny pŚ²pojkami na st§vaj²c² s²Š NN vedenou zea 
st§vaj²c² stoģ§rov® trafostanice DTS 620 (250 kVA). PŚedpokl§danĨ odbŊr lokality cca 
35,- kW. Podle aktu§ln²ho zat²ģen² v dobŊ realizace pŚ²padnŊ Śeġit zvĨġen² vĨkonu 
trafostanice. 

- B5vģ, B6vģ a B7vģ (11 RD) budou napojeny novĨmi vĨvody AES na st§vaj²c² 
stoģ§rovou trafostanici DTS 618 (160 kVA). D§le bude provedeno propojen² do st§vaj²c² 
s²tŊ NN veden² z DTS 620 (100 kVA). PŚedpokl§danĨ odbŊr lokality cca 50 kW. Podle 
aktu§ln²ho zat²ģen² v dobŊ realizace pŚ²padnŊ Śeġit zvĨġen² vĨkonu jedn® nebo obou 
trafostanic. 
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-  

6. Elektrické vytápění : 

V Śeġen® lokalitŊ je v souļasn® dobŊ instalov§no elektrick® vyt§pŊn² v cca 20% 

dom§cnost². Jedn§ se pŚev§ģnŊ o syst®my akumulaļn²ho vyt§pŊn². 

Pro navrhovan® lokality je do bilanc² zahrnu stejnĨ pod²l (20%) dom§cnost² s elektrickĨm 

vyt§pŊn²m (stupeŔ elektrizace ĂCñ). Je vġak pŚedpoklad, ģe novŊ postaven® RD budou 

vyuģ²vat modernŊjġ² a ¼spornŊjġ² syst®my pŚ²motopn®ho vyt§pŊn² v kombinaci s tepelnĨmi 

ļerpadly. Tento syst®m vyt§pŊn² ve srovn§n² s akumulaļn²m vyt§pŊn²m je ¼spornŊjġ² aģ o 

60%. 

7. Veřejné osvětlení : 

VeŚejn® osvŊtlen² je provedeno samostatnĨmi stoģ§ry VO s vĨloģn²ky a sv²tidly VO nebo 

vĨloģn²ky se sv²tidly, kter® jsou upevnŊny na stoģ§rech s²tŊ NN, v m²stech kde je 

provedena kabelov§ s²Š NN je VO Śeġeno silniļn²mi stoģ§ry a kabelovĨm rozvodem. 

Nap§jen² a automatick® ovl§d§n² rozvodŢ VO je pŚes rozvadŊļe RVO. 

V n§vrhu je uvaģov§no s vĨstavbou VO ve vġech lokalit§ch ve shodn®m proveden², jako je 

Śeġeno st§vaj²c² VO na kter® n§vrhov® lokality navazuj².  

8. Charakteristika ochranných pásem : 

Ochrann§ p§sma veden² a trafostanic jsou stanovena z§konem ļ.458/2000 sb²rky. Tento 

z§kon tak® stanov² ļinnosti, kter® je zak§z§no v ochrann®m p§smu prov§dŊt. VĨjimky z 

ochrannĨch p§sem mŢģe udŊlit pouze provozovatel pŚ²sluġn® pŚenosov® nebo rozvodn® 

soustavy. 

  Venkovní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně 

Venkovn² veden² VVN 110 kV maj² stanoveno ochrann® p§smo na 15 (12) m na kaģdou 

stranu od krajn²ho vodiļe.         

    Venkovní vedení  napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 

- Pro vodiļe bez izolace                   7 (10) m 

- Pro vodiļe se z§kladn² izolac²        2 (--) m 

- Pro z§vŊsn§ kabelov§ veden²        1 (--) m 

 
Kabelová vedení VN do 110 kV, NN a telefon ) 

Kabelov§ veden² maj² stanoveno ochrann® p§smo na 1 (1) m od vnŊjġ²ho povrchu  kabelu 

(od krajn²ho kabelu, je-li uloģeno v²ce kabelŢ ve spoleļn® trase ). 

 

  Elektrické stanice ( transformovny ) 

- Stoģ§rov® transformovny s pŚevodem napŊt² z ¼rovnŊ vŊtġ² neģ 1 kV a menġ² neģ 52 kV 
na ¼roveŔ n²zk®ho napŊt²  maj² stanoveno ochrann® p§smo na 7 (20/30) m od 
konstrukce stanice 

- Kompaktn² a zdŊn® transformovny s pŚevodem napŊt² z ¼rovnŊ vŊtġ² neģ 1  kV a menġ² 
neģ 52 kV na ¼roveŔ n²zk®ho napŊt² maj² stanoveno ochrann® p§smo na 2 (20/30) m od 
konstrukce stanice. 

Venkovní vedení NN 0,4 kV 

Venkovn² veden² NN nem§ stanoveno ochrann® p§smo ve smyslu z§kona ļ.458/2000 Sb. 
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Minim§ln² vzd§lenosti, kter® mus² bĨt od veden² NN dodrģeny jsou stanoveny v 

ĻSN 33 2000. 

Pozn. Ochrann§ p§sma dle z§kona 458/2000 Sb. plat² pouze pro veden² a transformovny 

vybudovan§ po nabyt² platnosti tohoto z§kona. Pro veden² a zaŚ²zen² z dŚ²vŊjġ² doby plat² 

ochrann§ p§sma podle z§kona 79/57 pŚ²padnŊ 222/94. Ochrann§ p§sma podle 

pŚedchoz²ch z§konŢ jsou uvedena v z§vork§ch. Podle tohoto vĨkladu jsou ochrann§ p§sma 

kreslena i v grafick® ļ§sti. 

PodrobnĨ popis prac² a ļinnost² v ochrannĨch p§smech a v bl²zkosti ochrannĨch p§sem je 

stanoven z§konŊ ļ.458/2000 Sb. 

 

C7.2.3 Spoje a telekomunikační zařízení 

1. Telefonizace :  

Majitel a provozovatel pevn® telefonn² s²tŊ (Telef·nica O2) v souļasn® dobŊ zaujal 

stanovisko, ģe veġker® podklady o telefonn² s²ti pŚed§ (za ¼platu) pouze poŚizovateli 

¼zemnŊ pl§novac² dokumentace, nikoliv zpracovateli. Protoģe v dobŊ zpracov§n² t®to ĐPn 

¼daje o s²t²ch oper§tora (Telef·nica O2) nebyly k dispozici, je tato ļ§st pŚevzata 

z dŚ²vŊjġ²ho zpracov§n² ĐPn mŊsta Hanuġovice. 

Toto se tĨk§ jak m²stn²ch telefonn²ch kabelŢ (pŚ²stupov§ s²Š), tak i d§lkovĨch telefonn²ch 

kabelŢ (pŚenosov§ s²Š) a radiorel®ovĨch spojŢ.  

2. Kabely dálkové (přenosová síť) : 

Katastrem obce proch§z² trasa d§lkovĨch optickĨch kabelŢ (DOK), kter® jsou majetkem 

Telef·nica O2. Tyto trasy jsou zakresleny a jsou chr§nŊny ochrannĨm p§smem 1,5 m na 

kaģdou stranu od trasy kabelŢ. Trasy st§vaj²c²ch kabelŢ DOK se okrajovŊ dotĨkaj² novŊ 

navrģenĨch lokalit B1ha, B3ha a B6 ha v Hanuġovic²ch. PŚi n§vrhu zastavovac²ho pl§nu pro 

tyto lokality trasy DOK mus² bĨt respektov§ny. 

Trasy DOK jsou pŚevzaty z digit§ln²ch podkladŢ poskytnutĨch firmou Telef·nica O2 

poŚizovateli ĐPn. 

3. Kabely místní (přístupová síť) : 

V Śeġen®m ¼zem² je provedena m²stn² kabelov§ telefonn² s²Š ve vġech lokalit§ch. Veġker® 

rozvody jsou napojenu na blok digit§ln² ¼stŚedny (RSĐ) um²stŊnĨ v Hanuġovic²ch. 

St§vaj²c² rozvody jsou Śeġeny zemn²mi kabely, pouze v okrajovĨch ļ§stech katastru a pro 

realizaci pŚ²pojek jsou pouģita venkovn² veden² z§vŊsnĨmi nebo samonosnĨmi kabely. 

Kapacita kabelov® s²tŊ i telefonn²ch ¼stŚeden umoģŔuje 100% pokryt² poģadavkŢ na zŚ²zen² 

pevnĨch telefonn²ch linek. Je zde i rezerva pro pokryt² pŚ²padnĨch n§rokŢ z nov® vĨstavby. 

V souļasn® dobŊ je patrnĨ trend, kterĨ mŊn² zpŢsob provozov§n² m²stn² telefonn² s²tŊ, 

protoģe d²ky expanzi mobiln²ch oper§torŢ ubĨv§ ¼ļastn²kŢ poģaduj²c²ch hlasov® sluģby 

(ĂklasickĨñ telefon) a s²tŊ jsou st§le v²ce uģ²v§ny pro sluģby datov® (internet a televize). 

4. Sluţby operátorů mobilních telefonů : 

řeġen® ¼zem² je dostateļnŊ pokryto s²t² vġech tŚ² souļasnĨch oper§torŢ mobiln²ch s²t², 

tedy Telef·nica O2, T-Mobile a Vodafone. Kvalita sign§lu (a t²m i rozsah sluģeb) je silnŊ 

ovlivnŊn ļlenitost² ter®nu. V Śeġen®m ¼zem² jsou m²sta, kter§ nejsou pokryta vŢbec nebo 

kde nen² moģno zajistit rychl® pŚipojen² na internet. 

5. Rozhlas po drátě : 

V Śeġen®m ¼zem² nen² proveden rozhlas po dr§tŊ a s jeho zaveden²m se neuvaģuje.   
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6. Radioreléové spoje : 

Nad katastrem obce Hanuġovice proch§z² v²ce tras radiorel®ovĨch spojŢ, kter® jsou v 

majetku a spr§vŊ ĻeskĨch radiokomunikac² a.s. (ĻRA). D§le se zde nach§z² TV pŚevadŊļ, 

kterĨ je tak® provozov§n firmou ĻRA a.s. Trasy RR spojŢ jsou pŚevzaty z informativn²ch 

podkladŢ pŚedanĨch ĻRA a.s. zpracovateli ĐPn. Trasy RR spojŢ jsou chr§nŊny ochrannĨm 

p§smem o velikosti 25 m na vġechny strany od osy RR trasy. 

D§le na katastrem obce proch§zej² RR trasy, kter® patŚ² firmŊ Telef·nica O2. Trasy RR 

spojŢ jsou pŚevzaty z digit§ln²ch podkladŢ poskytnutĨch firmou Telef·nica O2 poŚizovateli 

ĐPn. Trasy RR spojŢ jsou chr§nŊny ochrannĨm p§smem o velikosti 25 m na vġechny 

strany od osy RR trasy. 

7. Příjem rozhlasových a televizních signálů : 

Televizn² sign§l pro uveden® ¼zem² je ġ²Śen ze z§kladn²ho televizn²ho vys²laļe PradŊd. 

Tento vys²laļ  vys²l§ v souļasn® dobŊ: 

      - sign§l ĻT 1  - 36. kan§l 

                   ĻT 2  - 50. kan§l 

                   NOVA  -  53. kan§l 

Kvalita sign§lu je v Śeġen®m ¼zem² dobr§. 

Podle m²stn²ch podm²nek a konfigurace ter®nu je moģno pŚij²mat i sign§ly z jinĨch 

pozemn²ch vys²laļŢ. Jedn§ se o n§sleduj²c² kan§ly : 

Brno ï Koj§l : 

      - sign§l ĻT 1  - 29. kan§l 

                   ĻT 2  - 46. kan§l 

                   NOVA  -  9. kan§l 

Televizn² pŚevadŊļ Hanuġovice ĂNa Viniciñ s pŚevody : 

      - sign§l ĻT 1  - 36/26. kan§l 

                   ĻT 2  - 50/43. kan§l 

                   NOVA  -  53/7. kan§l 

OkrajovŊ je moģno pŚij²mat i sign§ly polsk® televize (TVP1, TVP2, Polsat) a slovensk® 

televize (STV2). 

Z VKV vys²laļŢ je v Śeġen®m ¼zem² moģno pŚij²mat stanice vys²laj²c² z vys²laļe Jesen²k - 

PradŊd a pŚ²padnŊ sign§ly region§ln²ch vys²laļŢ Jesen²k ï mŊsto a Vrbno pod PradŊdem ï 

AnenskĨ vrch. 

KabelovĨ rozvod televize a rozhlasu nen² v souļasn® dobŊ proveden. Vzhledem na malou 

hustotu z§stavby a t²m p§dem vysokĨm poŚizovac²m n§kladŢm na jednu pŚ²pojku, nebude 

kabelov§ televize ani v n§sleduj²c²m obdob² zavedena. 

V cel®m Śeġen®m ¼zem² je moģno zajistit individu§ln² pŚ²jem satelitn²ch TV a rozhlasovĨch 

stanic. DostupnĨch je nŊkolik des²tek ļeskĨch i cizojazyļnĨch stanic. 

8. Jiná slaboproudá zařízení : 

V Hanuġovic²ch je proveden rozvod m²stn²ho rozhlasu (MR). Tato s²Š je prŢbŊģnŊ 
udrģov§na (posledn² vĨznamn§ rekonstrukce probŊhla v roce 1997), zaŚ²zen² MR je 
v provozuschopn®m stavu a bude provozov§na i nad§le. 
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ĐstŚedna MR je um²stŊna v budovŊ mŊstsk®ho ¼Śadu, rozvody jsou provedeny kabely 
CYKYz (z§vŊsn®). Reproduktory MR a rozvody jsou um²stŊny na samostatnĨch ocelovĨch 
sloupech nebo jsou vedeny na samostatnĨch konzol§ch na sloupech s²tŊ NN. 

V navrhovanĨch lokalit§ch bude Śeġen i rozvod m²stn²ho rozhlasu. PŚednostnŊ bude 
navrhov§n rozvod zemn²mi kabely uloģenĨmi ve spoleļn® trase s VO. Reproduktory MR 
budou montov§ny na sloupech VO. 
 

C7.2.4  Plynofikace 
Stávající stav 

MŊsto Hanuġovice je v souļasnosti plnŊ plynofikovan®. Plynofikace byla provedena v roce 
v roce 1976-1978 na z§kladŊ generelu SeveromoravskĨch plyn§ren Ostrava. Pro zajiġtŊn² 
dod§vky zemn²ho plynu byla v minulosti vybudov§na vysokotlak§ plynovodn² pŚ²pojka Js 
150 Jt 40 veden§ v bl²zkosti z§stavby obce Hynļice. 
Pro stŚedotlakĨ veŚejnĨ plynovod mŊsta Hanuġovic byla v nezastavŊn®m prostoru na okraji 
mŊsta vybudovan§ regulaļn² stanice RS 3000/2/2 - 440. Z RS je ve mŊstŊ proveden 
stŚedotlakĨ plynovod s provozn²m tlakem 0,3 MPa. Vġechny trasy veŚejn®ho plynovodu s 
uveden²m jeho profilu jsou uvedeny v celkov® situaci mŊsta. 
 
StŚedotlakĨ rozvod plynu 
Je proveden z line§rn²ho polyetyl®nu (1PE), Celkov§ d®lka plynovodn² s²tŊ je cca 6.400 m. 
JmenovitĨ tlak do 0,3 MPa, provozn² 0,3 MPa. K jednotlivĨm objektŢm jsou vyvedeny STL 
pŚ²pojky, ukonļen® osazen²m jednoduch® regulaļn² Śady stŚedotlak®ho domovn²ho 
regul§toru Alz. 
 

Dopravovan® m®dium zemn² plyn naftovĨ 

Bod vzn²cen² 537 ÁC . 

Meze vĨbuġnosti 5-14% objemu 

Skupina z§palnosti ĂA" 

Hustota 0,737kg/m3K 

VĨhŚevnost 37 MJ/m3  

 

Přehled velkoodběratelů ZP:  

VelkoodbŊr a 

SO ZKL Hanuġovice, a.s. / Z§bŚeģsk§, 247 / CZ-788 33 Hanuġovice 

VelkoodbŊr a 

SO Hanuġovick§ obchodn² s.r.o. / Hlavn² 116 / CZ-788 33 Hanuġovice 

VelkoodbŊr a 

SO Hanuġovick§ obchodn² s.r.o. / Hlavn² 116 / CZ-788 33 Hanuġovice 

VelkoodbŊr a 

SO Pivovar HOLBA, a.s. / Pivovarsk§, 261 / CZ-788 33 Hanuġovice 

VelkoodbŊr a 

SO 

ZemŊdŊlsk® druģstvo "Agroholding" se s²dlem v Bernartic²ch / 

Bernartice / CZ-790 57 Bernartice 
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SpotŚeby plynu (hodnoty za rok 2006 pŚedan® RWE a.s.Ostrava):  

Data Dom§cnosti MaloodbŊr 

VelkoodbŊr a 

SO 

CelkovĨ 

souļet 

Pl§novan§ roļn² 

spotŚeba (NM3) 307601,471 267976,067 2268785,579 2844363,117 

NamŊŚen§ roļn² 

spotŚeba (NM3) 2006 349507,038 223119,2795 2288816,112 2861442,429 

Poļet odbŊrnĨch m²st 190 27 5 222 

 

Regulaļn² stanice RS Hanuġovice 

Jedn§ se o typovou vysokotlakou regulaļn² stanici dvoustupŒovou, dvouŚadou s vĨkonem 2 
800 NM3/hod. Pracovn² pŚetlak 0,3 MPa. Regulaļn² stanice je opatŚena odorizaļn² stanic² 
odpaŚovac². Jako odorantu pro sycen² zemn²ho plynuje pouģito THT (tetrahydrothylofen). 
Zakreslen² um²stŊn² regulaļn² stanice, VTL plynovodu a STL plynovodŢ je ve vĨkresov® 
ļ§sti. 
N§vrh 

Plynofikace z§stavby v navrģenĨch lokalit§ch  v Hanuġovic²ch je Śeġena rozġ²Śen²m 
st§vaj²c² plynovodn² s²tŊ novĨmi Śady PE 50 - 90, kter® se propoj² se st§vaj²c²mi stl 
plynovody ve mŊstŊ . 
Pro rodinn® domy je uvaģov§no s n§rustem plynu v mnoģstv² 1,5 m3/hod/1RD, 3 300 
m3/rok/1RD. VĨhledovĨ n§rust potŚeby zemn²ho plynu pro 147 RD v mnoģstv² 221 m3/hod a 
485 000 m3/rok bude pokryt ze st§vaj²c² RS VTL/STL Hanuġovice. 
 

Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodu 

Plyn§rensk§ zaŚ²zen² jsou chr§nŊna dle z§kona ļ. 458/2000 Sb. v platn®m znŊn² 
ochrannĨmi a bezpeļnostn²mi p§smy k zajiġtŊn² jejich bezpeļn®ho a spolehliv®ho provozu.  
 

Ochrann® p§smo  

OchrannĨm p§smem se pro ¼ļely tohoto z§kona rozum² souvislĨ prostor v bezprostŚedn² 
bl²zkosti plyn§rensk®ho zaŚ²zen² vymezenĨ svislĨmi rovinami vedenĨmi ve vodorovn® 
vzd§lenosti od jeho pŢdorysu. 
Ochrann§ p§sma ļin²: 
u n²zkotlakĨch a stŚedotlakĨch plynovodŢ a plynovodn²ch pŚ²pojek, jimiģ se rozv§d² plyn v 
zastavŊn®m ¼zem² obce, 1 m na obŊ strany od pŢdorysu, 
u ostatn²ch plynovodŢ a plynovodn²ch pŚ²pojek 4 m na obŊ strany od pŢdorysu, 
u technologickĨch objektŢ 4 m na vġechny strany od pŢdorysu. 
V ochrann®m p§smu zaŚ²zen², kter® slouģ² pro vĨrobu, pŚepravu, distribuci a uskladŔov§n² 
plynu i mimo nŊ, je zak§z§no prov§dŊt ļinnosti, kter® by ve svĨch dŢsledc²ch mohly ohrozit 
toto zaŚ²zen², jeho spolehlivost a bezpeļnost provozu. 
Bezpeļnostn² p§sma 
Bezpeļnostn² p§sma jsou urļena k zamezen² nebo zm²rnŊn² ¼ļinkŢ pŚ²padnĨch hav§ri² 
plynovĨch zaŚ²zen² a k ochranŊ ģivota, zdrav² a majetku osob.  
Bezpeļnostn²m p§smem se rozum² prostor vymezenĨ vodorovnou vzd§lenost² od pŢdorysu 
plynov®ho zaŚ²zen² mŊŚeno kolmo na jeho obrys. 
Pokud to technick® a bezpeļnostn² podm²nky umoģŔuj² a nedojde-li k ohroģen² ģivota, 
zdrav² nebo bezpeļnosti osob, lze v bezpeļnostn²m p§smu: 
a) realizovat veŚejnŊ prospŊġnou stavbu, pokud se prok§ģe nezbytnost jej²ho um²stŊn² v 
bezpeļnostn²m p§smu, jen na z§kladŊ podm²nek stanovenĨch fyzickou nebo pr§vnickou 
osobou, kter§ odpov²d§ za provoz pŚ²sluġn®ho plynov®ho zaŚ²zen², 
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b) um²stit stavbu neuvedenou v p²smenu a) pouze po pŚedchoz²m p²semn®m souhlasu 
fyzick® nebo pr§vnick® osoby, kter§ odpov²d§ za provoz pŚ²sluġn®ho plynov®ho zaŚ²zen². 
 

Bezpeļnostn² p§sma plynovĨch zaŚ²zen²: 

Regulaļn² stanice vysokotlak®                 10 m 

Vysokotlak® plynovody 

do DN 100                                                 15 m 

do DN 250                                                 20 m 

nad DN 250                                               40 m 

Hynčice nad Moravou 

Vysoké Ţibřidovice 

Ţleb  

Potůčník 
S²dla v souļasnosti plynofikov§ny nejsou, ve vĨhledu se s jejich  plynofikac² neuvaģuje.  

 

C7.2.5  Teplofikace 
 
 Z CZT je tepelnou energi² z§sobov§na z pŚev§ģn® ļ§sti bytov§ sf®ra v centru 
Hanuġovic. Celkov§ dod§vka tepla z CZT dosahuje 9% vġech energi² vstupuj²c²ch do 
lokality. Stabilizace CZT m§ strategickĨ vĨznam v energetick® politice Hanuġovic. Strategie 
CZT m§ podporu v platn® legislativŊ v z§konŊ o ochranŊ ovzduġ², o hospodaŚen² energi² i 
v energetick®m z§konŊ. U vyt§pŊn² z CZT doch§z² d²ky vyġġ²mu kom²nu k lepġ²mu rozptylu 
emis² do vyġġ²ch vrstev atmosf®ry a t²m je zaruļena niģġ² koncentrace ġkodlivin v ovzduġ² 
v obydlen® ļ§sti centra. Dodrģov§n² emisn²ch limitŢ je tak® l®pe kontrolovateln®. 
 Nad§le zachovat CZT v centr§ln² ļ§sti Hanuġovic (ulice Hlavn² a Z§bŚeģsk§) pro 
bytov® objekty a objekty obļansk® vybavebnosti, podporovat pŚipojen² dalġ²ch odbŊratelŢ 
v centru mŊsta. Postupovat v souladu s obecnŊ z§vaznou vyhl§ġkou ļ.1/2003 o realizaci 
energetick® koncepce MŊsta Hanuġovice. 
 

 C8. Návrh řešení poţadavků civilní obrany  
  
 N§rŢst obyvatelstva je vztaģen k ¼dajŢm ze stavu v roce 2006 o poļtu 3390 
obyvatel. N§rŢst poļtu obyvatel je + 661. 
 Pro tento poļet je tŚeba zajistit potŚebn® prostory pro ukryt² a to zajiġtŊn²m moģnost² 
ukryt² ve sklepn²ch prostor§ch st§vaj²c²ch budov a rovnŊģ v prostor§ch navrhovanĨch 
objektŢ. 
 PŚednostnŊ je tŚeba zabezpeļit ukryt² dŊt² v MĠ a ZĠ. VĨrobn² provozy zajiġŠuj² 
ukryt² pro sv® zamŊstnance ve vlastn²ch prostor§ch. Rozsah tŊchto zaŚ²zen² je nutno 
stanovit individu§lnŊ v z§vislosti na poļtu zamŊstnancŢ. 
 Đkrytov® prostory budou Śeġeny v r§mci projektov® dokumentace vyġġ²ch stupŔŢ 
navrhovanĨch objektŢ (dle potŚeby). 
 PŚi vĨstavbŊ rodinnĨch domŢ doporuļujeme prov§dŊt stavby s podsklepen²m s 
moģnost² vyuģit² tŊchto prostor pro ukryt² obyvatelstva. 
 PŚi ļ²seln®m bilancov§n² ploch potŚebnĨch pro ukryt² se uvaģuje s potŚebnou 
plochou 1,5m2 na osobu.  
 
 
                .     poļ. obyv      n§rŢst poļtu         plocha ukryt²       
    .                 r. 2006           obyvatel    pro n§rŢst (m2)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hanuġovice     3390            +610                 610x1,5=915  
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a. ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: 
 Zvl§ġtn² povodeŔ v Śeġen®m ¼zem² se nepŚedpokl§d§. V r§mci protipovodŔovĨch 
opatŚen² jsou realizov§ny ochrann® hr§ze a jako vĨhled je Śeġena vodn² n§drģ Hanuġovice 
 

b. zóny havarijního plánování 
Nejsou v obci stanoveny. 

 
c. ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Đkrytov® prostory jsou vymezeny v provizorn²ch ¼krytech ve sklepn²ch prostor§ch 
st§vaj²c²ch objektŢ. V pŚ²padŊ vyhl§ġen² evakuace je shromaģdiġtŊ stanoveno pŚed 
mŊstskĨm ¼Śadem 
 

d. skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
V obci nejsou uloģeny masky a dalġ² ochrann® prostŚedky  pro vybran® skupiny 

obyvatelstva (dle vyhl. 380/2002 Sb.). Pro pŚ²padnĨ vĨdej tŊchto prostŚedkŢ a rovnŊģ jako 
sklad pro pŚ²jem a vĨdej humanit§rn² pomoci budou slouģit prostory mŊstsk®ho ¼Śadu.   
 

e. vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území 
a zastavitelná území obce 

Nebezpeļn® l§tky se ve spr§vn²m ¼zem² obce Hanuġovice neskladuj². 2x roļnŊ 
mŊsto organizuje ï dle pŚedepsanĨch pŚedpisŢ ï sbŊr nebezpeļnĨch odpadŢ, kterĨ prov§d² 
odborn§ firma. Ta zajiġŠuje i pŚistaven²  patŚiļnĨch kontejnerŢ a n§slednŊ odvoz 
nebezpeļn®ho odpadu na dalġ² zpracov§n², uloģen² ļi k pŚ²padn® likvidaci. 
 

f. nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Pro pŚ²padn® um²stŊn² cisteren s pitnou vodou jsou uvaģov§ny m²sta s nejvŊtġ² 

koncetrac² obyvatelstva. O um²stŊn² n§hradn²ch zdrojŢ el.energie se mimo potŚeby 
krizov®ho Ś²zen² neuvaģuje. Pro pŚ²padn® um²stŊn² cisteren s pitnou vodou, pŚ²padnŊ 
um²stŊn² n§hradn² elektrocentr§ly je uvaģov§n prostor na autobusov®m n§draģ².  
 

 

D. informace o důsledcích vyhodnocení vlivů na udrţitelný 
rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno 
stanovisko k vyhodnocení vlivu na ţivotní prostředí, popřípadě 
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo 
respektováno 
 
  

Vzhledem k tomu, ģe ¼zemn² pl§n nenavrhuje plochy pro takov® aktivity, kter® by  - 
dle stanoviska org§nu ochrany pŚ²rody - vyģadovaly vyhodnocen² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² 
popŚ. povinnost posouzen² vlivu na evropsky vĨznamnou lokalitu nebo ptaļ² oblast              
(NATURU 2000), nen² samostatnŊ zpracov§no vyhodnocen² vlivŢ na udrģitelnĨ rozvoj.   

Rozbor udrģiteln®ho rozvoje v podobŊ SWOT analĨzy byl zpracov§n v r§mci P+R. 
řeġen² ¼zemn²ho pl§nu z tohoto rozboru vych§z² a reaguje na nŊj svĨm Śeġen²m. 
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E. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na ZPF a PUPFL 
 
 1. Obecná část 
  1.1. Úvod 
  1.2. Základní údaje o řešeném území 
   1.2.1. Půdní podmínky 
   1.2.2. Klimatické podmínky 
   1.2.3. Hydrologické podmínky 
   1.2.4. Geomorfologické poměry v území 
 

2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků územního plánu Hanušovice na 
ZPF  

  2.1. Základní údaje 
  2.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy 

2.3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
  2.4. Údaje o uspořádání ZPF, ekologické stabilitě území, 
   návrhy pozemkových úprav 
  2.5. Hranice katastrálního území 
  2.6. Zdůvodnění záboru podle navrhovaného funkčního vyuţití 
  2.7. Hranice současně zastavěného území, zemědělské účelové  
   komunikace 
 
 3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu na  

PUPFL 
 

 Tabulkový přehled rozvojových ploch 

 

 1. Obecná část 
 1.1. Úvod 

 Podle ustanoven² Ä4.vyhl.MĢP ĻR ļ.13/1994 Sb. jsou zpracovatel® ¼zemnŊ 
pl§novac² dokumentace povinni v ¼zemn²m pl§nu vyhodnotit pŚedpokl§dan® dŢsledky 
navrhovan®ho Śeġen² rozvoje s²dla na ZPF (zemŊdŊlskĨ pŢdn² fond). 
 Vyhodnocen² je zpracov§no v textov®, tabulkov® a grafick® ļ§sti. Grafickou ļ§st 
tvoŚ² vĨkres ļ.6 zpracovanĨ v mŊŚ²tku 1 : 5000 a zachycuj²c² rozvojov® plochy a n§vrh 
z§boru ZPF. 
  
 1.2. Základní údaje o řešeném území 

 Rozsah Śeġen®ho ¼zem² je d§n k.¼. Hanuġovice, k.¼. Vysok® ĢibŚidovice, k.¼. 
Hynļice nad Moravou, k.¼. PotŢļn²k, k.¼. Ģleb. Po str§nce zemŊdŊlsko vĨrobn² je z§jmov® 
¼zem² zaŚazeno do vĨrobn²ho typu horskĨch hospod§Śstv² se subtypem horskĨch 
hospod§Śstv² na mŊlļ² pŢdŊ, ļ§st zab²r§ subtyp horskĨch hospod§Śstv² na hlubġ² pŢdŊ. 
 
 1.2.1. Půdní podmínky 

 ObecnŊ platnĨm syst®mem, charakterizuj²c²m kvalitu a vlastnosti pozemkŢ tvoŚ²c²ch 
souļ§st zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu, je soustava bonitovanĨch pŢdnŊ ekologickĨch 
jednotek (BPEJ), kter® byly stanoveny na z§kladn² mapovac² a oceŔovac² jednotku. 
 K·dy BPEJ zobrazuj² vġechny charakteristick® kombinace z§kladn²ch a v 
kr§tkodob®m aģ stŚednŊdob®m horizontu m§lo promŊnlivĨch vlastnost² urļitĨch ¼sekŢ 
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zemŊdŊlsk®ho ¼zem², kter® jsou vz§jemnŊ odliġn®  a poskytuj² i rozd²ln® produkļn² a 
ekonomick® efekty. 
 Konkr®tn² vlastnosti pŢdy jsou vyj§dŚeny pŊtim²stnĨm k·dem, kterĨ oznaļuje 
pŚ²sluġnost ke klimatick®mu regionu a hlavn² pŢdn² jednotce, rozġ²Śenou o charakteristiky 
sklonitosti, skeletovitosti, hloubky pŢdn²ho profilu a expozice, a to vġe podle dohodnutĨch 
krit®ri². 
 V Śeġen®m ¼zem² se vyskytuj² pŢdy charakterizovan® k·dy BPEJ v n²ģe uveden® 
tabulce.    
 Podle Metodick®ho pokynu MĢP ĻR ļ.j.: OOLP/1067/96 z Ś²jna 1996 jsou pozemky, 
dle charakteristik danĨch k·dy BPEJ, zaŚazeny do n§sleduj²c²ch tŚ²d ochrany ZPF: 

 
Třída ochrany ZPF 

 
Kód BPEJ 

 

 
I 

 
8.34.21 

 
II 

 
8.58.00, 7.55.00 

 
III 

 
8.34.24 

 
IV 

 
8.34.41, 8.34.51 

 
V 
 

 
7.40.89, 7.40.68, 8.37.46, 8.34.44, 
8.37.56, 8.40.89, 8.40.68, 8.67.01, 
8.75.41, 8.40.78, 8.40.99, 8.40.67, 
8.37.16, 8.37.46, 8.37.56, 8.37.15, 
8.37.55, 8.37.45, 8.50.41, 8.78.89 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 1.2.2.  Klimatické podmínky  

Z hlediska klimatu Hanuġovice spadaj²  do oblasti m²rnŊ tepl®, okrsek m²rnŊ teplĨ, 
velmi vlhkĨ, vrchovinnĨ.  Maximum sr§ģek bĨv§ v letn²ch mŊs²c²ch, prŢmŊrnĨ roļn² ¼hrn 
sr§ģek kol²s§ mezi 700-800 mm. PrŢmŊrn§ roļn² teplota se v posledn²ch letech pohybuje 
mezi 7-8ÁC. 
 
 1.2.3. Hydrologické poměry 

Đzem² je souļ§st² hlavn²ho povod² Śeky Moravy, d²lļ²ho povod² Horn² Moravy. 
Hlavn²m tokem ¼zem² je Morava. Kolem toku Moravy je vyhl§ġen® z§plavov® p§smo. 
Dalġ²m vĨznamnĨm tokem je Śeka Krup§ a levobŚeģn² pŚ²tok Moravy Brann§. řeky jsou ve 
spr§vŊ Povod² Moravy s.p. V k.¼. PotŢļn²k teļe stejnojmennĨ tok. V k.¼. Vysok® 
ĢibŚidovice vedle Krup® je vĨznamnŊjġ²m PrudkĨ potok. Hydrologickou s²Š doplŔuj² vodn² 
toky ve spr§vŊ ZVHS Oblast povod² Moravy Brno a toky ve spr§vŊ LHP.  

Vodn² n§drģe se v Śeġen®m ¼zem² vyskytuj² minim§lnŊ. 
Severn² ļ§st ¼zem² leģ² v CHOPAV Ģamberk - Kr§l²ky (chr§nŊn® oblasti pŚirozen® 

akumulace vod). 
¦zem² leģ² v oblasti vĨznamn® hydrogeologick® struktury ramzovského nasunutí, 

z toho dŢvodu je tŚeba kl§st dŢraz na zabezpeļen² ochrany podzemn²ch vod, pŚedevġ²m 
zabezpeļit dŢslednou ochranu v§pencovĨch ploch, z dŢvodŢ ochrany vydatnĨch zdrojŢ vod 
nadregion§ln²ho vĨznamu 

ĐP VĐC Jesen²ky navrhuje vĨhledovou vodn² n§drģ Hanuġovice. 
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1.2.4. Geomorfologické a geologické poměry v území 
 Po str§nce geomorfologick® tvoŚ² z§jmov§ ¼zem² souļ§st horsk® skupiny 

Kr§lick®ho snŊģn²ku a Hrub®ho Jesen²ku. Đzem² m§ charakter pahorkatiny se stŚednŊ aģ 
znaļnŊ ļlenitĨm ter®nem, rozļlenŊnĨm nŊkolika hlavn²mi ter®nn²mi depresemi, po jejichģ 
dnŊ prot®kaj² potŢļky. Jiģn² svahy VysokĨch ĢibŚidovic a Ģlebu jsou ohroģov§ny eroz². 
Z§jmov® ¼zem² se vyznaļuje velkĨmi vĨġkovĨmi rozd²ly. Od 420 m.n.m. do 850 m.n.m. 
Z geologick®ho hlediska je ¼zem² tvoŚeno horninami krystalinika  a v nepatrn® m²Śe 
ļtvrtohorn²mi sedimenty. V krystaliniku jsou zastoupeny pararuly, svory, fylity, ortoruly. Na 
svahovin§ch jsou oglejen® pŢdy. V nivŊ Śeky Moravy pŚekrĨvaj² m²sty nev§pnit® uloģeniny 
jiģ dŚ²ve uloģen® ļtvrtohorn² ġtŊrkop²skov® terasy z kysel®ho materi§lu. Terasy leģ²c² pod 
naplaveninami jsou sloģeny z obl§zkŢ a valounŢ kŚemene a ģuly. 
 

2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu 
obce Hanušovice na ZPF  
 2.1. Úvod 

 Vġechny plochy navrģen® pro n§vrh z§boru ZPF v ŚeġenĨch k.¼.obce jsou 
rozpracov§ny v n§sledn® tabulkov® ļ§sti. 
 
 2.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy 

 Na zemŊdŊlsk® pŢdŊ bylo prov§dŊno odvodŔov§n² pŢdy ploġnou dren§ģ². 
OdvodnŊn® lokality se nach§zej² roztrouġenŊ v cel®m zastavŊn®m ¼zem². Jedn§ se 
pŚedevġ²m o podm§ļen® louky v bl²zkosti vodn²ch tokŢ. 
 
 2.3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
 V zemŊdŊlsk® vĨrobŊ byly neefektivn² rostlinn® vĨroby  nahrazeny extenzivn² 
vĨrobou hovŊz²ho masa a produkc² skotu. V chovu hospod§ŚskĨch zv²Śat je preferov§n 
pastevn² odchov. Charakter rostlinn® vĨroby je zcela zamŊŚen na na produkci objemovĨch 
krmiv a zabezpeļen² krmivov® z§kladny. RozvojovĨ potenci§l v zemŊdŊlstv² mŢģe 
pŚedstavovat pŊstov§n² ekologickĨch plodin. 
 St§vaj²c² zemŊdŊlsk® are§ly jsou Śeġen²m akceptov§ny. 
 
 2.4. Údaje o uspořádání ZPF, ekologická stabilita území, návrhy pozemkových 
 úprav 
 Struktura půdního fondu: 
 VĨmŊra katastr§ln²ho ¼zem² obce Hanuġovice je 3681,8 ha.  Z toho lesy  se 
rozkl§daj² na 1565 ha, tvoŚ² tedy t®mŊŚ polovinu rozlohy spr§vn²ho ¼zem² mŊsta 
Hanuġovic. Lesy se nach§zej² pŚedevġ²m v jiģn² ļ§sti Śeġen®ho ¼zem². 

   Druhy pozemků ve správním území města Hanušovice 

Celkov§ vĨmŊra pozemku (ha) 3681.8277 

Orn§ pŢda (ha) 568.9714 

Chmelnice (ha) 0.0000 

Vinice (ha) 0.0000 

Zahrady (ha) 38.9231 

Ovocn® sady (ha) 0.0000 

Trval® tr§vn² porosty (ha) 1130.1115 

ZemŊdŊlsk§ pŢda (ha) 1738.0060 

Lesn² pŢda (ha) 1565.5782 

Vodn² plochy (ha) 29.9211 

ZastavŊn® plochy (ha) 39.3676 

Ostatn² plochy (ha) 308.9548 



      48. 

 
Kategorie půd 

Naprosto pŚev§ģnou ļ§st ZPF tvoŚ² pŢdy tŚ. ochrany III a niģġ². ZPF tŚ²dy ochrany I a 
II se nach§z² pouze v malĨch enkl§v§ch, I t®mŊŚ vĨhradnŊ pŚi hranic²ch se sousedn²mi 
katastry, II pak ļ§steļnŊ pod®l toku Moravy.  
 

 ZemŊdŊlsk§ pŢda je rozdŊlena do n§sleduj²c²ch hlavn²ch pŢdn²ch jednotek: 
HPJ 34 ï hnŊd® pŢdy kysel®, hnŊd® pŢdy podzolov® a jejich slabŊ oglejen® formy v m²rnŊ 

chladn® oblasti, vŊtġinou na ģul§ch a rul§ch a na rŢznĨch jinĨch hornin§ch, vŊtġinou lehk®, 
slabŊ aģ stŚednŊ ġtŊrkovit®, s pŚ²znivĨmi vl§hovĨmi pomŊry 
HPJ 40 ï svaģit® pŢdy / nad 12Á / na vġech hornin§ch, lehk® aģ lehļ² stŚednŊ tŊģk®, 
s rŢznou ġtŊrkovitost² a kamenitost² nebo bez nich, jejich vl§hov® pomŊry jsou z§visl® na 
sr§ģk§ch 
HPJ 37 ï mŊlk® hnŊd® pŢdy na vġech hornin§ch, lehk®, v ornici vŊtġinou ġtŊrkovit® aģ 

kamenit®, v hloubce 0,3 m silnŊ kamenit® aģ pevn§ hornina, vĨsuġn® pŢdy ( kromŊ vlhkĨch 
oblast² ) 
HPJ 50 ï hnŊd® pŢdy oglejen® a oglejen® pŢdy na rŢznĨch hornin§ch / hlavnŊ ģul§ch, 
rul§ch / s vĨjimkou hornin v HPJ 48, 49, zpravidla stŚednŊ tŊģk®, slabŊ aģ stŚednŊ 
ġtŊrkovit® aģ kamenit®, doļasnŊ zamokŚen® 
HPJ 55 ï nivn² a luģn² pŢdy na nivn²ch uloģenin§ch, velmi lehk®, zpravidla p²sļit®, vĨsuġn® 
HPJ 58 ï nivn² pŢdy glejov® na nivn²ch uloģenin§ch, stŚednŊ tŊģk®, vl§hov® pomŊry m®nŊ 
pŚ²zniv® aģ sklon k pŚevlhļen² 
HPJ 67 ï glejov® pŢdy mŊlkĨch ¼dol² a rovinnĨch celkŢ pŚi vodn²ch toc²ch, stŚednŊ tŊģk® aģ 
velmi tŊģk®, zamokŚen®, po odvodnŊn² vhodn® pŚev§ģnŊ pro louky 
HPJ 75 ï rŢzn® hydromorfn² a semihydroformn² pŢdy v hlubġ²ch ¼dol²ch, v mapovŊ 
nevymeziteln®m stŚ²d§n² vŊtġinou stŚednŊ tŊģk®, slabŊ aģ stŚednŊ ġtŊrkovit®, s rŢznĨmi 
vl§hovĨmi pomŊry, ale vģdy se zamokŚenĨmi m²sty ï vhodn® jen pro louky 
HPJ 78 - hlubok® strģe nad 3m hloubky ï nevhodn® pro zemŊdŊlskou pŢdu 

   
 Ekologická stabilita území 

 řeġen® ¼zem² dosahuje pomŊrnŊ vysok® ekologick® stability, kter§ vyplĨv§ 
pŚedevġ²m z pŚ²zniv®ho zastoupen² zelenŊ v krajinŊ. Mezi z§kladn² krajinotvorn® prvky patŚ² 
lesn² porosty, rozptĨlen§ zeleŔ. RelativnŊ n²zk® je zastoupen² negativn²ch faktorŢ a 
nepŚ²znivĨch vlivŢ z dŢsledkŢ lidsk® ļinnosti.  
 
 Pozemkové úpravy 

Pozemkov® ¼pravy nejsou v Śeġen®m ¼zem² Śeġeny. 
 
 2.5. Hranice katastrálního území 
 Spr§vn² ¼zem² mŊsta Hanuġovice se skl§d§ ze 4 katastr§ln²ch ¼zem²: k.¼. 
Hanuġovice, k.¼. Vysok® ĢibŚidovice, k.¼. Hynļice nad Moravou, k.¼. PotŢļn²k. 
V jednotlivĨch k.¼ leģ² pŚ²sluġn§ s²dla: mŊsto Hanuġovice, s²dlo Hynļice nad Moravou, 
PotŢļn²k, Vysok® ĢibŚidovice. Na k.¼. VysokĨch ĢibŚidovic  leģ² i s²dlo Ģleb. Hranice je 
prezentov§na v grafick® ļ§sti dokumentace. 

 2.6. Zdůvodnění záborů ZPF  
  Rozvojov® plochy jsou navrhov§ny vesmŊs pro bydlen². Jsou navrhov§ny tak, 
aby logicky navazovaly na zastavŊn® ¼zem², aby neroztŚiġŠovaly pozemky a ucelovaly 
zastavŊn® ¼zem². T®mŊŚ veġker® z§bory jsou navrhov§ny na tŚ²d§ch ohrany IV a V. Pouze 
u lokality B3 vţ a B4 vţ ve VysokĨch ĢibŚidovic²ch doch§z² k minim§ln²m z§borŢn na tŚ²dŊ 
ochrany I (cca 0,7 ha) a u lokality B1 ha, B2ha, B3ha a B6 ha doch§z² k z§borŢm ZPF tŚ. 
ochrany II. Protoģe lokalita B2 ha je podm²neļnŊ urļen§ k zastavŊn², nav²c se nach§z² 
v uzavŚen® lokalitŊ mezi zastavŊnĨm ¼zem²m a tokem, jedn§ se celkem o rolohu z§boru 
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v tŚ. ochrany II na cca 0,9ha pŢdy 
 Navrģen® lokality vych§z² z urbanistick® struktury s²dla a z ter®nn²ch moģnost², kdy 
pŚedevġ²m Hanuġovice se nach§zej² v pomŊrnŊ sevŚen®m ¼dol² a jsou tedy ter®nnŊ 
omezeny ve sv®m rozvoji. 
 
 2.7. Hranice zastavěného území, zemědělské účelové komunikace 

 Hranice souļasnŊ zastavŊn®ho ¼zem² a zastaviteln®ho ¼zem² je zakreslen§ v 
grafick® ļ§sti dokumentace, a to k datu 1.8.2007. Hranice pozemkov® drģby vych§zej² 
z mapov®ho podkladu katastr§ln² mapy. Trasy zemŊdŊlskĨch ¼ļelovĨch komunikac² jsou 
zakresleny.  
 

 3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu 
na PUPFL 

V Śeġen®m ¼zem² jsou PUPFL zastoupeny na 1565ha. Na vŊtġinŊ ¼zem² se 
nach§zej² hospod§Śsk® lesy. Na ļ§sti svaģitĨch ¼zem² pod®l Krup®, Moravy a Brann® jsou 
pak lesy ochrann®. Na severoz§padŊ ¼zem² je ļ§st lesŢ v p§smu ohroģen² lesŢ imisemi. 
Zde tak® na mal® ļ§sti Śeġen®ho ¼zem² je vymezena lesn² genov§ z§kladna, kter§ 
pokraļuje do ¼zem² okoln²ch obc². HospodaŚen² v les²ch se Ś²d² LHP. 

Pro pŚ²padn® um²stŊn² staveb ve vzd§lenosti 50 m od kraje lesa je nutn® z§vazn® 
stanovisko st§tn² spr§vy lesŢ. U Śeġen² ĐSES je Śeġena n§vaznost navrhovanĨch lok§ln²ch 
biokoridorŢ na st§vaj²c² lesn² porosty tak, aby doġlo k propojen² samostatnĨch lesn²ch 
¼sekŢ nebo propojen² s ostatn²mi plochami krajinn® zelenŊ.  

Pro malou vodn² n§drģ H2 je uvaģov§no se z§borem 0,3ha PUPFL. 


